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Zéakladni udaje:

Cilem projektu je vybaveni interiéru v laboratofi chemie ve 3. NP budovy Mati¢niho gymnazia,
Ostrava, pfispévkové organizace na ulici Dr. Smerala 25 v Moravské Ostravé.

V ramci projektu bude provedena kompletni vyména nabytku a vybaveni v prostorach laboratofe a
pripravny véetné jeho instalace, montaze a dopojeni médii.

Popis jednotlivych polozek:

vrw

Polozka 1: Skrinkka spodni kombinovana 2x zasuvka, 2x plné dvere

Rozméry [§ x v x h]: 900 x 860 x 570 mm

Skrifika spodni kombinovana je standardné dodavéana s jednou polici.

Materialové provedeni:

korpus nabytku je vyroben z oboustranné laminované drevotfiskové
desky tloustky 18 mm.

Laminovana drevotfiskova deska je velkoploSna deska na bazi dreva
povrchové upravena impregnovanym dekorativnim papirem.

Moznost vybéru z Siroké palety dekorll a vybér z mnoha struktur povrchu.
Barvy Ize zmeénit dle vzorniku dodavateld laminovanych desek.

Deska odpovida pozadavkum podle normy EN 312 a emisni tfidé E1.

Zada skiiné jsou ze sololaku, tj. drfevovlaknité, lisované desky
s povrchovou Upravou.

Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloustky
2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny radiusem r 2 mm.

Ostatni hrany jsou olepeny hranou ABS tloustky 0,5 mm.

Barvy Ize zmeénit dle vzorniku dodavatelu hran ABS.

Police je vyskové prestavitelnd, s rozteci 32 mm.

Zasuvka je zavéSena na rolnickovém vysuvu s povrchovou Upravou zajistujici dlouhou Zivotnost, ¢astecny
vysuv, nosnost minimalné 20 kg

Dvere jsou zavéSeny na miskovych niklovanych zavésech.
Nohy jsou plastové, vySkoveé stavitelné.

Sokl je odnimatelny, doplnény tésnici liStou, kierd vyrovna mirné nerovnosti v podlaze a zabrani vnikani
necistot pod nabytek.

Uchytky jsou kovové, rozte¢ 128 mm, umoziuiji intuitivni otevirani a znemozfiuji zachytavani odévi. Mozno
také dodat s povrchovou Upravou komaxit v barvé hran nebo dle vlastniho vybéru.

Jednoduché ¢isténi a snadna udrzba.

Skiifika je vyrobena a konstrukéné FeSena ve shodé s CSN EN 14 056 a CSN 14 727.
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Polozka 2: Skrinka spodni, kombinovana, 1x zasuvka, 1x pIné dvere

Rozméry [§ x v x h]: 600 x 860 x 570 mm

Skrifika spodni, kombinovana je standardné dodavéana s jednou polici.

Materialové provedeni:

korpus nabytku je vyroben z oboustranné laminované dfevotfiskové desky
tloustky 18 mm.

Laminovana dfevotfiskova deska je velkoploSna deska na bazi dfeva
povrchové upravena impregnovanym dekorativnim papirem.

Moznost vybéru z Siroké palety dekorli a vybér z mnoha struktur povrchu.
Barvy Ize zménit dle vzorniku dodavateld laminovanych desek.

Deska odpovida pozadavkum podle normy EN 312 a emisni tfidé E1.

Zada skiiné jsou ze sololaku, tj. drevovlaknité, lisované desky s povrchovou
Upravou.

Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloustky 2 mm,
hrany a rohy jsou zaobleny radiusem r 2 mm.

Ostatni hrany jsou olepeny hranou ABS tloustky 0,5 mm.

Barvy Ize zmeénit dle vzorniku dodavatelud hran ABS.

Police je vyskové prestavitelnd, s rozte¢i 32 mm.

Zasuvka je zavéSena na rolnickovém vysuvu s povrchovou Upravou zajitujici dlouhou Zivotnost, ¢astecny
vysuv, nosnost minimalné 20 kg.

Dvere jsou zavéSeny na miskovych niklovanych zavésech.
Nohy jsou plastové, vySkoveé stavitelné.

Sokl je odnimatelny, doplnény tésnici liStou, kierd vyrovna mirné nerovnosti v podlaze a zabrani vnikani
necistot pod nabytek.

Uchytky jsou kovové, rozte¢ 128 mm, umoziuiji intuitivni otevirani a znemozfiuji zachytavani odévi. Mozno
také dodat s povrchovou Upravou komaxit v barvé hran nebo dle vlastniho vybéru.

Jednoduché ¢isténi a snadna udrzba.

Skiifika je vyrobena a konstrukéné FeSena ve shodé s CSN EN 14 056 a CSN 14 727.
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Polozka 3: Skrinka spodni, 1x plné dvere

Rozméry [§ x v x h]: 600 x 860 x 570 mm

Skrifika spodni ma standardné dvé police.

Materialové provedeni:

korpus nabytku je vyroben z oboustranné laminované drevotfiskové
desky tloustky 18 mm.

Laminovana drevotfiskova deska je velkoploSna deska na bazi dreva
povrchové upravena impregnovanym dekorativnim papirem.

Moznost vybéru z Siroké palety dekord a vybér z mnoha struktur
povrchu. Barvy lze zménit dle vzorniku dodavateld laminovanych
desek.

Deska odpovida pozadavkum podle normy EN 312 a emisni tfidé E1.

Zada skiiné jsou ze sololaku, tj. drevovlaknité, lisované desky
s povrchovou Upravou.

Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloustky
2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny radiusem r 2 mm.

Ostatni hrany jsou olepeny hranou ABS tloustky 0,5 mm.

Barvy Ize zmeénit dle vzorniku dodavateltd hran ABS.

Police jsou vySkové prestavitelné, s rozteci 32 mm.

Dvere jsou zavéSeny na miskovych niklovanych zavésech .

Nohy jsou plastové, vySkoveé stavitelné.

Sokl je odnimatelny, doplnény tésnici liStou, kierd vyrovna mirné nerovnosti v podlaze a zabrani vnikani
necistot pod nabytek.

Uchytka na dvefich je kovové, rozte¢ 128 mm, umozfiuje intuitivni otevirani a znemozfiuje zachytavani odévu.
Mozno také dodat s povrchovou Upravou komaxit v barvé hran nebo dle vlastniho vybéru.

Jednoduché ¢isténi a snadna udrzba.

Skiifika je vyrobena a konstrukéné Fedena ve shodé s CSN EN 14 056 a CSN 14 727.
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Drezy, vylevky kameninové (keramické)

Keramické dfezy a vylevky jsou dodavany jako pfisluSenstvi ke skfinkam. Vhodnd je pro pouziti v chemické
vyrobé, skolstvi, zdravotnictvi, potravinarstvi atd.

Keramika je anorganicky nekovovy material. Na dfez je pouZzita jemna keramika. Jedna se o silikatovy vyrobek.
Charakteristické vlastnosti keramickych materialt jsou nizka elektricka a tepelna vodivost, vysoka pevnost, ale i
kfehkost, vynikajici odolnost proti vysokym teplotdm, korozi a chemikaliim.

« Vylevka hranaté 450 x 450 x 210 mm

Laboratorni baterie tepla a studena voda

Armatury uréené pro laboratorni prostfedi (mosaz s ochrannou vrstvou =
epoxypolyesteru). Ventily jsou s keramickou hlavou ventilu s "2 otacky E

pro otevieni. Uchyty jsou vyrobeny z ABS (kyselindAm odolného m
materialu) a barevné znaceni hmatnikd splfiuje EN13792: 2000. Zavity
jsou v souladu s IS0 228/1, toleranéni tfida B. Ventily jsou v souladu s -

normou DIN12918. Maximalni  pracovni  tlak 10  bar. 50
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Polozka 4: Velkoformatova chemicky odolna dlazba se zvySenym okrajem

Rozméry [§ x v x h]: 10200 x 42 x 1500 mm

Jedna se o kyselinovzdorné dlazby a obklady (chemicka odolnost dle EN 14 411) lepené nebo kladené a
sparované do chemicky odolnych tmeld. Tento systém zajisti dokonalou ochranu konstrukce pfed Gc€inky
chemického a mechanického namahani. Rozméry velkoformatové dlazby az 1280 x 1280 mm. Pracovni plocha
s chemicky odolnou dlazbou dopInéna o zvySeny okraj po svém obvodu proti pfeteceni kapalin.
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Polozka 5: O¢ni sprcha

Musi byt pfipojena na odpovidajici pritok vody a dobrou kvalitu.
Vyrobena je z oceli, mosazi, ABS. Vné&jSi povrchova Uprava je
provedena epoxidovou praskovou barvou. Vnitfni stény ventilu jsou
chemicky niklovany. Tyto materialy zarucuji dlouhou Zivotnost sprchy i
ve velmi agresivnim prostfedi.

Doporuceny prutok vody je 14 litrd/min., minimalni pritok vody je
6l/min.

Instalace oc¢ni sprchy musi byt maximalné 8 m od pracovisté a
bezpecné vzdalena od zdroji elektrické energie. Musi byt instalovana
ve vySce oci vySce mezi 800 mm. a 1150 mm. od podlahy (EN
15145/1), je s vysuvnou flexibilni hadici.

Teplota pfivodni vody musi byt mezi 15 °a 35 °.
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Rozméry [§ x v x h]:

Polozka 6 a 9: Energeticky sloupek

200 x 600 x 200 mm

Energeticky sloupek je ur€en k pohotovému pfipojeni energiii (elektfina, stlaceny vzduch, voda, plyn apod.) na
pracovnich plochach laboratornich stoll. Sloupek je pfipevnén k pracovni ploSe. Energeticky sloupek maji mezi
sebou odkladacimi policemi. Police jsou vyrobeny z oboustranné laminované dfevotfiskové desky tloustky 18

13 150.

O O

mm. Deska odpovidd pozadavkim podle normy EN 312 a emisni tfidé E1.
Police jsou dlouhé maximalné 900 mm, v pfipadé vétsi délky musi byt
uprostfed podepieny vzpérou.

Exponované hrany polic jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloustky
2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny radiusem r 2 mm.
Ostatni hrany jsou olepeny hranou ABS tloustky 0,5 mm.

Technické udaje:

Sloupek je osazen 4 zasuvkami 230V s krytim IP 44 a jisticem 13 A.
Konstrukce energetického sloupku musi byt dostatecné tuha. Vnitfni prostor
sloupku je rozdélen a oddéluje od sebe rozvody elektrické od ostatnich.
Material, ze kterého je sloupek vyroben, musi byt odolny korozi, pficemz se
preferuje ocelovy plech s povrchovou Upravou komaxit. Od pracovni plochy
musi byt sloupek utésnén a tésnéni musi zabranit pfipadnému vniknuti
tekutiny do rozvod médii.

Energeticky sloupek je vyroben a konstrukéné fe$en ve shodé s CSN EN

Polozka 7: Energeticka nastavba plyn

Armatury uréené pro laboratorni prostfedi (mosaz s ochrannou vrstvou
epoxypolyesteru). Ventil pro plyn méa bezpecnostni pojistku proti nahodnému
otevfeni. Ventil je vyroben v souladu s DIN 12 898. Uchyty jsou vyrobeny
z ABS (kyselindam odolného materidlu) a barevné znaceni hmatnikd spliuje
EN13792: 2000. Zavity jsou v souladu s IS0 228/1, toleran¢ni tfida B. Ventily
pro hoflavé plyny jsou testovany na primeérny tlak 0,2 Bar a jsou v souladu s
normou DIN12918.
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Polozka 8: Energeticka nastavba voda vé. kameninové vylevky

Armatury uréené pro laboratorni prostfedi (mosaz s ochrannou vrstvou
epoxypolyesteru). Ventily jsou s keramickou hlavou ventilu s V4 otacky pro
otevfeni. Uchyty jsou vyrobeny z ABS (kyselinam odolného materidlu) a
barevné znaceni hmatnikd splfiuje EN13792: 2000. Zavity jsou v souladu s
IS0 228/1, toleranéni tfida B. Ventily jsou v souladu s normou DIN12918.
Maximalni pracovni tlak 10 bar.

Vylevka kameninova (keramicka) 145 x 145 x 150 mm
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Polozka 10: Samostatné stojici typova rada

Rozméry [§ x v x h]: 1500 x 2200 x 870 mm

Samostatné stojici laboratorni digestor je uréena pro provozy s pozadavkem na dlouhou zivotnost a spinéni
v8ech technickych norem. Laboratorni digestof slouzi k odtahu vyparG a plynd pfi chemickych procesech a pfi
manipulaci s chemikaliemi. Vné;jsi plast je zhotoven z lamino desky, vnitfni obloZeni z velkoformatové chemicky
odolna keramika. Ovladaci panely jsou na boku digestofe a jsou na ném umistény ovladaci prvky. Vertikalné
posuvné okno je tvofeno bezpecénostnim sklem, ram je dfevény. Digestof je vybavena pretlakovou klapkou,
bezpecénostni prvky odpovidaji pfisluSnym normam. Pracovni plocha je z velkoformatové chemicky odolna
keramika. DigestoF je osazena kontrolni elektronikou v souladu s CSN EN 14175. Déle je digestof osazena
samostatnym ventilatorem o prdméru 200 mm. Pod digestofi je umisténa samostatna Ulozna spodni skfifikou
pro skladovani kyselin a louht se zachytnymi vanami.

Br &

OO0 0 O

zakladni provedeni:

- vnéjsi rozmeéry - Sifky 1500 mm, hloubka 870 mm, vyska 2200 mm
- vnitfni rozméry — Sitky 1464 mm, hloubka 674 mm, vyska 993 mm (rozméry bez vyloze)
- dvouzdrojové svitidlo IP 65

- 2x elektricka zasuvka 230 V, 16 A, IP 44

- 2x vypinac (osvétleni a ventilator)

- svislé ovladaci panely

- vodorovny ovladaci panel

- pretlakova klapka

- bezpecnostni sklo v dfevéném ramecku

- jisti¢ 13A

- flexibilni hadice, délka 1 m
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Polozka 12: Skrinnka spodni, 2x piné dvere

Rozméry [§ x v x h]: 900 x 860 x 720 mm

Skrifika spodni ma standardné dvé police.

Materialové provedeni:

korpus nabytku je vyroben z oboustranné laminované drevotfiskové
desky tloustky 18 mm.

Laminovana drevotfiskova deska je velkoploSna deska na bazi dreva
povrchové upravena impregnovanym dekorativnim papirem.

Moznost vybéru z Siroké palety dekor a vybér z mnoha struktur
povrchu. Barvy lIze zménit dle vzorniku dodavateld laminovanych
desek.

Deska odpovida pozadavkum podle normy EN 312 a emisni tfidé E1.

Zada skiiné jsou ze sololaku, tj. dfevovlaknité, lisované desky
s povrchovou Upravou.

Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloustky
2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny radiusem r 2 mm.

Ostatni hrany jsou olepeny hranou ABS tloustky 0,5 mm.

Barvy Ize zmeénit dle vzorniku dodavateld hran ABS.

Police jsou vySkové prestavitelné, s rozte¢i 32 mm.

Dvere jsou zavéSeny na miskovych niklovanych zavésech .

Nohy jsou plastové, vySkoveé stavitelné.

Sokl je odnimatelny, doplnény tésnici |
necistot pod nabytek.

Uchytky na dvefich jsou kovové, rozteé 1

iStou, kterd vyrovna mirné nerovnosti v podlaze a zabrani vnikani

28 mm, umoznuji intuitivni otevirani a znemozniuji zachytavani odév.

Mozno také dodat s povrchovou Upravou komaxit v barvé hran nebo dle vlastniho vybéru.

Jednoduché ¢isténi a snadna udrzba.

Skrifika je vyrobena a konstrukéné feSena
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Polozka 13: Chemicky odolna dlazba

Rozméry [§ x v x h]: 1800 x 37 x 1500 mm

Jedna se o kyselinovzdorné dlazby a obklady bez zvySenych okraju (chemicka odolnost dle EN 14 411) lepené
nebo kladené a sparované do chemicky odolnych tmel(. Tento systém zajisti dokonalou ochranu konstrukce
pred ucinky chemického a mechanického namahani. Rozméry dlazby 144 x 144 mm.

PRILOHY:

-01-PUDORYS NABYTKU
-02-VIZUALIZACE
-03-VIZUALIZACE
-04-VIZUALIZACE
-05-VIZUALIZACE
-06-VIZUALIZACE
-07-VYKAZ VYMER

Arch. €. 0212-1/nabytek-priloha 4 -11 -



