
VÝPIS PRVKŮ- HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ UZÁVĚRY

Použitý hliníkový systém:
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	Okenní série

Hloubka profilů: rámy 77 mm, okenní křídla 88 mm, dveřní křídla 77mm
Izolační vlastnosti: tříkomorový profil s přerušeným tepelným mostem dělených polyamidovou termickou přepážkou vyztuženou skleněným vláknem, středový prostor je dle požadavku na tepelný prostup vyplněn izolační vložkou a obměny středového těsnění.
Tepelná třída: Uf je menší než 2 W/m2K
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	Lehký obvodový plášť

Šířka profilů: pohledově 50mm, nízká přítlačná slim lišta (8,4mm) bez viditelných upevňovacích šroubů
Izolační vlastnosti: profil s přerušeným tepelným mostem dělený pomocí polypropylenových distačních profilů vyztužených skleněným vláknem. 
Tepelná třída: Uf do 1,25 W/m2K


Poz.1- záložní dveře z čelní strany
1 Ks Fasádní prvek 3930 mm x 4910 mm, sestávající z dvanácti pevných polí a 2kř. dveří.
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	Měřítko 1:100
Venkovní pohled
Systémy: LOP + okenní série



Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven DIN L

Dodatkové díly k prvku:

14 Ks
kotvení pro fasádu
Přídavné kování ke každému prvku:

  6 Ks
závěs elox
  2 Ks
panikový zámek skrytý
  2 Ks
Gumový doraz 
  1 Ks
jednostranné trubkové madlo
nerez
  1 Ks
Panikové kování hrazda elox 
EV1 stříbrný
  1 Ks
samozavírač s ramínkem
EV1 stříbrný
  1 Ks
kování rozetové kl/vyosená koule, oválná rozeta
Nerez ocel
  1 Ks
Vložka FAB 65/35
C31 ocelově šedá


Barvy:

Profily:
RAL- stříbrošedá-bude upřesněna


Výplň:

  4 Ks
Hliníkový panel RAL
12 Ks
6+4+4mm   izolační trojsklo    Ug=0,7     

antelio Green 6/Planitherm UltraN, KAL 4/Planitherm

logo školy vypískované do skla-2x-tvar a velikost je přílohou tohoto výpisu
 za cenu:

	Cena za jednotku/Celková cena
	
	


Poz.1A- dveře na dvůr
1 Ks Fasádní prvek 3930 mm x 4910 mm, sestávající z dvanácti pevných polí a 2kř. dveří.
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	Měřítko 1:100
Venkovní pohled
Systémy: LOP + okenní série


Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven DIN L

Dodatkové díly k prvku:

14 Ks
kotvení pro fasádu


Přídavné kování ke každému prvku:

  6 Ks
závěs elox
  2 Ks
panikový zámek skrytý
  2 Ks
Gumový doraz 
  1 Ks
jednostranné trubkové madlo
nerez
  1 Ks
Panikové kování hrazda elox 
EV1 stříbrný
  1 Ks
samozavírač s ramínkem
EV1 stříbrný
  1 Ks
kování rozetové kl/vyosená koule, oválná rozeta
Nerez ocel
  1 Ks
Vložka FAB 65/35
C31 ocelově šedá


Barvy:

Profily:
RAL- stříbrošedá-bude upřesněna


Výplň:

  4 Ks
Hliníkový panel RAL
12 Ks
6+4+4mm   izolační trojsklo    Ug=0,7          

antelio Green 6/Planitherm UltraN, KAL 4/Planitherm


 za cenu:

	Cena za jednotku/Celková cena
	
	


Poz.1B-vstupní dveře do jídelny
1 Ks Fasádní prvek 3930 mm x 4590 mm, sestávající z dvanácti pevných polí a 2kř. dveří.
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	Měřítko 1:100
Venkovní pohled
Systémy: LOP + okenní série


Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven DIN L

Dodatkové díly k prvku:

14 Ks
kotvení pro fasádu


Přídavné kování ke každému prvku:

  6 Ks
závěs elox
  2 Ks
panikový zámek skrytý
  2 Ks
Gumový doraz 
  1 Ks
jednostranné trubkové madlo
nerez
  1 Ks
Panikové kování hrazda elox 
EV1 stříbrný
  1 Ks
samozavírač s ramínkem
EV1 stříbrný
  1 Ks
kování rozetové kl/vyosená koule, oválná rozeta
Nerez ocel
  1 Ks
Vložka FAB 65/35
C31 ocelově šedá


Barvy:

Profily:
RAL


Výplň:

  4 Ks
Hliníkový panel RAL
12 Ks
6+4+4mm   izolační trojsklo      Ug=0,7        

antelio Green 6/Planitherm UltraN, KAL 4/Planither


 za cenu:

	Cena za jednotku/Celková cena
	
	


Poz.2-hlavní vstup do školy
1 Ks Fasádní prvek 3930 mm x 4910 mm, sestávající z 16 pevných polí.
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	Měřítko 1:100
Venkovní pohled
Systém: LOP + okenní série


Dodatkové díly k prvku:

14 Ks
kotvení pro fasádu


Barvy:

Profily:
RAL- stříbrošedá-bude upřesněna


Výplň:

  6 Ks
Hliníkový panel RAL
10 Ks
6+4+4mm   izolační trojsklo         

antelio Green 6/Planitherm UltraN, KAL 4/Planither
                                           logo školy vypískované do skla-2x-tvar a velikost je přílohou tohoto výpisu
 za cenu:

	Cena za jednotku/Celková cena
	
	


Poz.2A- posuvné dveře s pohonem- součást hlavních vstupních dveří do školy
1 Ks Pevné pole 2164 mm x 2210 mm
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	Měřítko 1:100
Venkovní pohled
Systém: okenní série s přerušeným tepelným mostem


Přídavné kování ke každému prvku:

  1 Ks
elektropohon pro posuvy DD včetně dálkového ovládání z místa školníka (do 10 m)


Pohon umožní automatické otevření v případě požáru

Součástí bude zámek s vložkou FAB umožňující mechanické zamčení dveří

Součástí pohonu bude přívod pro budoucí systém čipových karet (1 x datový kabel)
Barvy:

Profily:
RAL- stříbrošedá-bude upřesněna


Výplň:

  2 Ks
6+4+4mm   izolační trojsklo, Ug=0,7         

antelio Green 6/Planitherm UltraN, KAL 4/Planitherm


 za cenu:

	Cena za jednotku/Celková cena
	
	


Poz.3- pevné výplně- 2 ks z čelní strany a 2 ks z dvorní strany
4 Ks Fasádní prvky 3930 mm x 4910 mm, sestávající z 16 pevných polí.
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	Měřítko 1:100
Venkovní pohled
Systém: LOP


Dodatkové díly k prvku:

15 Ks
kotvení pro fasádu


Barvy:

Profily:
RAL- stříbrošedá-bude upřesněna


Výplň:

  4 Ks
Hliníkový panel RAL
12 Ks
6+4+4mm   izolační trojsklo , Ug=0,7                 

antelio Green 6/Planitherm UltraN, KAL 4/Planitherm, Ug=0,7         


 za cenu:

	Cena za jednotku/Celková cena
	
	


	
	Celkem bez DPH včetně montáže a dopravy
	


POŽADAVKY:

- exteriérové prvky musí být dodávány v souladu s ČSN EN 14351-1:2006

- je nutno použít certifikované hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem tvořené fasádním profilem o pohledové šířce 50mm, výšce přítlačné lišty 8,4mm bez přiznaných upevňovacích šroubů (viz. přiložený detail- výkres č.05)
- zámky jsou skryté v profilech (nesmí být vedeny po povrchu křídel)

- musí být dodrženy následující tepelné parametry: Ug=pod 0,7 Wm-2K-1, Uf dveří= pod 2 Wm-2K-1, Uf fasády= pod 1,25 Wm-2K-1
- součástí musí být dodání a montáž nosné ocelové konstrukce pro kotvení pozice 1, 1A, 1B, 2 a 3 (čtverc. profil jekl 160/160/3 s kotvením do travertinových sloupů pomocí kotevních plechů 210x210x10 mm +4 x chemická kotva na každé ukotvení. Vše v povrchové úpravě RAL kotvená do pilířů ve výšce cca 2600mm)
- z interiérové části je utěsnění provedeno parotěsnou fólii, z exteriéru voděodolnou fólií. Funkční úsek připojovací spáry je tepelně utěsněn minerální vatou nebo PU pěnou.

- prvky se kotví do pilířů s travertinovým obkladem, tento je nutno nepoškodit a namísto zednického zapravení je nutno provést olištování každého prvků ke špaletám i k podlaze hliníkovými L profily velikosti 20x20 mm
- před výrobou je nutné zaměření stavebních otvorů

- demontáž stávajících prvků včetně lešení je rovněž součástí požadovaných prací

