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A- PRUVODNI ZPRAVA:

Zéakladni Udaje stavby:

Cilem projektu je vyména proskleni vstupnich hal véetné vstupnich dvefi v budové Matiéniho gymnazia,
Ostrava, p.o. Vyména bude provedena ve vstupni hale Skoly, na vstupu do jidelny a déle na vjezdu do dvora.
V soucasném stavu je proskleni vstupni haly jednoduché, v ocelovych rdmech a nachazi se v havarijnim
stavu. Nové budou osazeny hlinikové stény se zasklenim izolaénim trojsklem stejného tvaru a ¢€lenéni. Na
vstupu do dvora budou osazena ocelova vrata s nadsvétlikem.

a) Identifika¢ni udaje stavby:
nazev stavby

VYMENA PROSKLENIi VSTUPNICH HAL BUDOVY MATIENIHO GYMNAZIA,
OSTRAVA, p.o.

Ucel stavby vymeéna prosklenych stén vstupni haly gymnazia véetné dvefi
misto stavby Dr. Smerala 25, Ostrava, 728 04
parc.cisla pozemkl dotéenych stavbou k.u. Moravska Ostrava, par. €. 653/1
okres Ostrava-mésto
kraj Moravskoslezsky kraj
investor stavby, objednatel projektu Mati¢ni gymnazium, Ostrava

Dr. Smerala 25

728 04 Ostrava
uzivatel Mati¢ni gymnazium, Ostrava

Dr. Smerala 25

728 04 Ostrava
projektant Ing. Shuparek —projekce

Ziviéna 2858/11

702 00 Ostrava

CKAIT : 1100059
dokumentaci vypracovali v ¢astech:

stavebni &ast Ing. Stiuparek

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti lizemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich:

Budova dotéenda stavbou je uzivana jako Skolni budova. V ramci stavby se predpoklada vymeéna prosklenych
ploch v&etné dvefi ve vstupnim prostoru.

Budova dotcena stavbou €.p. 2565 se nachazi na parcele €.653/1 v k.4. Moravska Ostrava. Parcela je v KN
vedena jako zastavéna plocha a nadvofi, vyméra pozemku je 3301 m2. Vlastnikem nemovitosti je
Moravskoslezsky kraj se sidlem 28. Rijna 2771/117, Moravska Ostrava, 702 00. Opravnény hospodafit se
svéfenym majetkem kraje je Matiéni gymnazium, Ostrava, pfisp. org. — objednatel projektu.

c) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladi:
-prohlidky stavenisté, zaméreni stavby a mistnich prdzkuma
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-konzultace s objednatelem

Misto vystavby je dostupné z ulice Dr. Smerala, parc. &. 3511, k.4. Moravska Ostrava.

d) informace o splnéni poZzadavku dotéenych organu:

Pro stavebni prace bude vyhotoveno sdéleni k udrzovacim pracim.

Dotcené organy statni spravy:

SMO - Ufad méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz, Odbor stavebniho fadu a prestupkl, ProkeSovo
nameésti 8, 729 29, Ostrava

Magistrat mésta Ostravy, Utvar hlavniho architekta mésta Ostravy, Oddéleni pamatkové péée - stavba v
pamatkové zéné), ProkeSovo namésti 8, 729 30, Ostrava

e) informace o dodrzeni obecnych poZzadavku na vystavbu:

Dokumentace byla zpracovana dle vsSech platnych hygienickych a pozarné-bezpecnostnich pfedpisd, je
v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu a se v8emi platnymi Ceskymi technickymi normami.

f) Udaje o splnéni podminek regulacniho planu, Gzemniho rozhodnuti, popfipadé UGzemné planovaci
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zdkona:

Stavba spliuje podminky uzemniho planu mésta, jedna se o udrzovaci stavebni prace ve stavajicim objektu bez
vlivu na jeho vzhled.

g) vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jind opatreni v dotéeném Uzemi:

Sousedni objekty nebudou stavbou nijak ovlivnény. Stavebni prace budou probihat na pozemku dotéeném
stavbou a nedojde k ovlivnéni sousednich pozemki. Zafizeni stavenisté bude na skolnim dvore a uvnitf budovy.

Stavba nema nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi.
Jina opatfeni v dotéeném Gzemi nejsou planovéana.

h) predpoklddand lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby:

Predpokladana Ihiita vystavby 1 mésic. Pfredpokladana realizace stavby bude v pribéhu roku 2013.

i) statistické (daje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostiedi a ostatni v tis.
K&, dale Udaje o podlahové ploSe budovy bytové &i nebytové v m2, a o podtu bytl v budovach bytovych a

nebytovych:

Propocet nakladu stavby :

Predpokladany rozpocet stavby je 2 000 tis. KE. Soucasti PD je samostatny rozpocet stavby.
Jednd se o objekty s nebytovymi prostorami.

B-SOUHRNNA ZPRAVA:

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feseni:

a) zhodnoceni stavenis$té, u zmény dokoncené stavby téZ vyhodnoceni sou¢asného stavu konstrukci;
stavebné historicky prlzkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je v _pamétkové rezervaci nebo je v
pamatkové zéné:
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Cilem projektu je vymeéna prosklenych stén véetné vstupnich dvefi v prostorach vstupni haly budovy Matiéniho
gymnazia, Ostrava, p.o.. V sou¢asném stavu je v hale jednoduché proskleni (jednosklo) v ocelovych ramech.
Proskleni je v havarijnim stavu.

Misto vystavby je v pamatkové z6né, ke stavbé je nutno vyjadreni Magistratu mésta Ostravy, Utvaru hlavniho
architekta mésta Ostravy, odboru pamatkové péce.

b) urbanistické a architektonické reseni stavby, popripadé pozemku s ni souvisejicich:

V sou¢asném stavu je proskleni vstupni haly jednoduché, v ocelovych ramech. Nové budou osazeny hlinikové
stény se zasklenim izolaénim trojsklem stejného tvaru a ¢&lenéni. Barva ramu- RAL stfibroSeda- imitace
pfirodniho hliniku. Pfesny odstin bude vybran objednatelem pfed realizaci ze vzorniku.

Pilife mezi jednotlivymi prosklenymi plochami maji z vnitfni a z boénich stran travertinovy obklad, tento bude
ponechan, dikladné vycistén (mechanicky, Cisticimi prostfedky) a dale bude opatfen transparentnim silikonovym
natérem. Z venkovni stany maji pilife povrch ze zrnité omitky v barvé tmava €ervena s bilymi zrny, i tato omitka
bude ponechana, lokalné opravena (cca z 10%), dikladné vycisténa mechanicky (kartaci- nenarusit strukturu!) a
bude opatfena transparentnim silikonovym natérem. Na podhled ze vstupni strany nad hlavnim vstupem budou
pfisazena stropni svitidla kruhového tvaru o priméru 500 mm s dostate¢né vykonnym zdrojem pro osvétleni
prostoru pfed vstupem- do mist shodnych s misty stavajiciho osvétleni. Jedna se celkem o 5 ks venkovnich
svitidel, pro které bude rovnéz nové proveden pfivod, spinani a jisténi- ze vstupni haly Skoly a z jidelny.

Okolni fasady mimo pilifd budou ponechany beze zmény.
Vstupni dvefe budou soucasti hlinikovych stén, budou osazeny jedny posuvné dvoukfidlé dvefe s elektrickym
pohonem (hlavni vstup), dale pak troje dvoukfidlé otoéné dvefe se samozaviratem a panikovym kovanim

(zalozni dvere ze vstupni strany, dvefe z haly na dvur a dverfe do jidelny).
Na vstupu do dvora budou osazena ocelova vrata s pevnou vyplni s prosklenym nadsvétlikem.

¢) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:

Vstup a vjezd na pozemky dotéené stavbou je mozny z komunikace — ulice Dr. Smerala, parc.¢. 3011 do dvora
Skoly, ktery bude souzit jako zazemi pro stavbu - parkovani vozidel stavby a skladovani stavebniho materialu.

V ramci stavby nebudou provadény zadné vykopové prace. Nebude zasahovano do technické ani dopravni
infrastruktury.

d) feSeni technické a dopravni infrastruktury véetné reseni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovéani staveb na poddolovaném a svdzném Uzemi:

Objekt se nachazi mimo Gzemi s vlivy dulni ¢innosti.

e) vliv stavby na Zivotni prostredi a reseni jeho ochrany:

Vlivem stavby nedojde k narusSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby, nebot zde nebudou pouzity zadné
zdravotné zavadné materidly, ani nebudou zavedeny z2&dné zavadné &i nebezpecné technologie. Uzivanim
stavby nebude dochéazet k uvolfiovani zadnych Skodlivin.

q) feSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pfistupnych ploch a komunikaci:

Netyka se stavby.

f) prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zac¢lenéni jejich vysledkl do projektové dokumentace:

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladi:

-prohlidky stavenisté, zaméreni stavby a mistnich prdzkuma
-konzultace s objednatelem

Veskeré vysledky provedenych prizkumi jsou zaclenény do projektové dokumentace.

h) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém:
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Netyka se stavby.

i) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory:

Stavba tvofi jeden stavebni objekt.

i) vliv_stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi Uc¢inky provadéni stavby a
po jejim dokondéeni, resp. jejich minimalizace:

Sousedni objekty nebudou stavbou nijak ovlivnény. VSechny €asti objektu vcetné zafizeni stavenisté budou na
pozemku stavebnika a nedojde k ovlivnéni sousednich pozemku. Stavba nema negativni vlivy na okoli.

k) zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku:

Béhem vystavby musi byt postupovano dle platnych vynost a predpisli 0 bezpecnosti pfi praci.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzena ustanoveni platnych vyhlasek a predpisu.

Vykopové prace nebudou provadény. Pri pfejimce stavenisté upfesni bezpecnosti technici dodavatelll podminky
zabezpeceni pracovnikd pfed Urazem v souladu se zédkonikem prace a pfislusnymi bezp.pfedpisy.

2. Mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku
vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

vrv:

3. Pozarni bezpeénost:

Objekt je navrzen v souladu s pfedpisy pro pozarni bezpecnost staveb, v dokumentaci jsou zohlednény veskeré
pozadavky pozarni bezpe€nosti. Vyména proskleni zadnym zplGsobem neovlivni pozarni feSeni a bezpecnost
stavby. Vstupni dvefe budou automatické — posuvné s pohonem. V pfipadé vypadku proudu se automaticky
oteviou.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zzivotniho prostiedi:

Stavba nemé@ negativni vlivy na zdravi uzivatel(, na okoli a na Zivotni prostfedi. Uzivanim stavby nebude
dochézet k uvolfiovani zadnych Skodlivin.

5. Bezpeénost pfi uzivani:

Stavba je bezpecna pro uzivani pfi zachovani v8ech pfedepsanych parametrd dle projektu (zejména pouzité
materialy, technologické postupy, pouziti nerozbitného skla atd.).

6. Ochrana proti hluku:

Netyka se stavby, stavba nebude slouzit pro vyrobu ani skladovani.

7. Uspora energie a ochrana tepla:

a) splnéni pozadavkl na energetickou narocénost budov a splnéni porovnavacich ukazateltl podle
jednotné metody vypodtu energetické naroénosti budov:

Stavba je navrzena jako energeticky Usporna, vymeénou proskleni dojde ke snizeni energetické naro¢nosti
budovy.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:
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Dvefe umoznuji bezbariérovy pfistup do budovy, ve vySce 1,6 m bude sklo dvefi opatfeno polepy s vystraznymi
symboly pro osoby se zrakovym postizenim.

9. Ochrana stavby pred $kodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi- radon, agresivni spodni vody, seismicita,
poddolovani, ochranna a bezpe¢nostni pasma apod:

Jedna se o stavajici objekt bez vSech Skodlivych vnéjSich vlivd, neni nutno provadét zadna opatreni.

10. Ochrana obyvatelstva:

Stavba splriuje pozadavky na feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZenyrské stavby (objekty):

a) odvodnéni Uzemi véetné zneskodriovani odpadnich vod:

Netyka se stavby.

b) zdsobovéni vodou:

Netyka se stavby.

c) zasobovani energiemi:

Netyka se stavby.

d) feSeni dopravy:

Prijezd na staveniété je z komunikace — ulice Dr. Smerala. Sjezd z mistni komunikace je stavajici do dvora
Skoly.

e) povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetacnich Uprav:

Netyka se stavby.

f) elektronické komunikace:

Netyka se stavby.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji):

Ve stavbé se nevyskytu;ji.

TECHNICKA ZPRAVA:

Architektonické a stavebné - technické reseni:

Cilem projektu je vyména proskleni véetné vstupnich dvefi v budové Matiéniho gymnazia, Ostrava, p.o.
Vyména bude provedena ve vstupni hale. V sou¢asném stavu je proskleni vstupni haly jednoduché, v ocelovych
ramech, proskleni je v havarijnim stavu. Nové budou osazeny hlinikové stény se zasklenim izolaénim trojsklem
stejného tvaru a ¢lenéni.

Bouraci prace

Béhem stavebnich praci budou provadény nasledujici ¢innosti - vyvéseni kridel, vyskleni rama, vybourani rama
stavajicich prosklenych stén a vrat apod.

Zakryti konstrukei pred zapocetim praci:
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Pfed zapocetim veskerych praci provede zhotovitel stavby dikladné zakryti vSech krytin podlah, pfistupovych
chodeb a cest, podokennich radiatord, vybaveni atd. pomoci hrubych kartont a tézkych PE f6lii tak, aby béhem
stavebnich praci nedo$lo k poSkozeni podlahovych krytin a zafizeni budovy. Déle je nutno zabezpedit ochranu
stavajiciho oblozeni z travertinu, protoze toto bude pouzivano i naddle. V budové budou ponechany veskeré
podlahové krytiny (PVC, koberce, dlazby, dfevéné podlahy) a zafizeni (ndbytek apod...). Tyto budou po stavbé
ddkladné zkontrolovany a pfipadna poskozeni budou odstranéna na néklady zhotovitele.

Vyplné otvori, zazdivky, zednické a klempiFské prace:

Po vybourani starych vyplni otvort budou osazeny hlinikové stény se zasklenim izolaénim trojsklem stejného

tvaru a c¢lenéni. Barva ramu- RAL stfibroSeda- imitace pfirodniho hliniku. Pfesny odstin bude vybran

objednatelem pred realizaci ze vzorniku. Detailni popis parametr( hlinikovych stén je uveden ve vypisu prvkd.

Budou pouzity difuzni a komprimaéni pasky mezi ram a zdivo. Stény budou kotveny certifikovanym zpusobem.

Ze statickych divodd bude do kazdého otvoru osazen z vnitfni strany za hlinikovou sténu vodorovny uzavieny

profil jekl 160/160/3, tento bude kotven do travertinovych sloupt pomoci kotevnich plecht 210x210x10 mm +4

x chemicka kotva na kazdé ukotveni. V8e v povrchové Upravé RAL-komaxit. Okna nebudou k travertinovému

obkladu zednicky zapravovana, bude pouZzito oplechovani spoje pomoci L profilu 20 x 20 mm z hlinikového

plechu stejné barvy.

Pilife mezi jednotlivymi prosklenymi plochami maji z vnitfni a z boénich stran travertinovy obklad, tento bude
ponechan, dikladné vycistén (mechanicky, Cisticimi prostfedky) a dale bude opatfen transparentnim silikonovym
natérem. Z venkovni stany maji pilife povrch ze zrnité omitky v barvé tmava €ervena s bilymi zrny, i tato omitka
bude ponechana, lokalné opravena (cca z 10%), dikladné vycisténa mechanicky (kartaci- nenarusit strukturu!) a
bude opatfena transparentnim silikonovym natérem.

Okolni fasady mimo pilifd budou ponechany beze zmény.

Vstupni dvefe budou soucasti hlinikovych stén, budou osazeny jedny posuvné dvoukfidlé dvefe s elektrickym
pohonem (hlavni vstup), dale pak troje dvoukfidlé otoéné dvefe se samozaviratem a panikovym kovanim
(zalozni dvere ze vstupni strany, dvefe z haly na dvur a dverfe do jidelny).

Na vstupu do dvora budou osazena ocelova vrata s pevnou vyplni s prosklenym nadsvétlikem.

Budou-li pfi demontazi starych oken poSkozeny z¢asti travertinové obklady slouptl, budou tyto opraveny pomoci
vymeény nebo dolozenim novych obkladd stejného vzhledu a materialu jako maji stavajici pilife (travertin).

Osvétleni, elektroinstalace:

Na podhled ze vstupni strany nad hlavnim vstupem budou pfisazena stropni svitidla kruhového tvaru o praméru
500 mm s dostate¢né vykonnym zdrojem (200 W) pro osvétleni prostoru pfed vstupem- do mist shodnych
s misty stavajiciho osvétleni. Jednd se celkem o 5 ks venkovnich svitidel, pro které budou rovnéz noveé
provedeny privody, spinani a jisténi. Pro 4 svitidla bude spole¢ny pfivod a spinani ze vstupni haly Skoly, pro
jedno svitidlo potom bude pfivod a spinani z chodby u jidelny.

Svitidla budou spinana pres vypinac¢ s reostzatem pro regulaci intenzity, jiSténi bude samostatnymi jisti¢i 1f 16A
umisténymi v malém rozvadéci (celkem 2 ks). Napojeni bude do nejblizsi krabice na chodbé, pro Ucel projektu
se pocita s rezervou 15 m na kazdém pfivodu.

Malby, natéry:

Plochy Spalet a okoli mist, ve kterych jsou vyménovana okna, budou zevnitf nové vymalovany vymalbou
z malifskych smési v bilé barvé.

Nakladani s odpady:

Béhem realizace stavby vznikne odpad ve smyslu zakona o odpadech €. 185/2001 Sb. Odpady jsou zafazeny ve
smyslu klasifikace dle vyhl. €. 381/2001 Sb. Odpad bude v kontejnerech pribézné odvazen na zabezpecenou
externi skladku odpadli, doklady o odvozu pfedlozi investor u kolaudace stavby. Zelezo a ocel bude odprodano
k dalSimu vyuziti.

Vliv stavby a provozu na zivotni prostredi

Vlivem stavby nedojde k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby, nebot zde nebudou pouzity zadné
zdravotné nezavadné materialy ani nebudou zavedeny zadné zévadné Ci nebezpecné technologie. Uzivanim
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stavby nebude dochazet k uvolfovani zadnych Skodlivin. Vytdpéni objektu je beze zmén pomoci centralniho
teplovodu, objekt tedy neni ani lokalnim zdrojem znecisténi ovzdusi.

Rozsah zafizeni a vybaveni stavenisté:

Zafizeni stavenisté bude umisténo v budové, Satna + sklad budou vyhrazeny v prostoru Skolnich Saten.
Skladovaci plocha stavebniho materialu o ploSe cca 20 m2 bude ve dvofe budovy..

SEZNAM KONTROLNICH PROHLIDEK
STAVBY:

,,VYMENA PROSKLENi VSTUPNICH HAL BUDOVY MATIENIHO GYMNAZIA,
OSTRAVA, p.o.“

Prvni prohlidka:

o provedeni hrubych montazi prosklenych stén

Posledni prohlidka:

Po dokoné&eni celé stavby

Arch. €. 1112-2/TZ-DPS -8-



