Standardy laboratorního nábytku s příslušenstvím a závazný postup pro přípravu a realizování zakázky

Uvedené standardy jsou závazné pro výrobu a instalaci laboratorního nábytku a jeho nezbytného příslušenství.

Na případné odchylky dodavatel upozorní investora a uživatele ve fázi schvalování definitivního projektu, tj. před započetím výroby. Akceptování odchylek investorem a uživatelem musí být jimi výslovně schváleno na projektové dokumentaci. Investor určí zodpovědné osoby pro jednotlivé dílčí části zakázky, kteří budou mít tuto pravomoc.

Postup pro přípravu a realizaci zakázky
Uchazeč o zakázku:

Předloží položkový rozpočet ze zadávací dokumentace, ve kterém vyplní žlutě podbarvené buňky bez dalších úprav. 
Materiálové provedení:

korpus nábytku je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm.

Laminovaná dřevotřísková deska je velkoplošná deska na bázi dřeva povrchově upravená impregnovaným dekorativním papírem.

Možnost výběru z široké palety dekorů a výběr z mnoha struktur povrchu. Barvy lze změnit dle vzorníku dodavatelů laminovaných desek.

Deska odpovídá požadavkům podle normy EN 312 a emisní třídě E1.

Záda skříně jsou ze sololaku, tj. dřevovláknité, lisované desky s povrchovou úpravou.
Exponované hrany jsou olepeny termoplastovou hranou ABS tloušťky 2 mm, hrany a rohy jsou zaobleny rádiusem r 2 mm.

Ostatní hrany jsou olepeny hranou ABS tloušťky 0,5 mm.

Barvy v celé škále vzorníku dodavatelů hran ABS.

Barevné provedení:

kovové části v celé škále stupnice RAL

pracovní desky postforming  v celé škále vzorníku s výjimkou povrchů s vysokým leskem

velkoplošná chemicky odolná keramika a zvýšené okraje bílá nebo šedá

keramické dřezy matné bílé nebo rezatohnědé lesklé

Montáž nábytku bude zahrnovat:

-kompletaci jednotlivých kusů nábytku do funkčních celků dle vizualizace

-ekologickou likvidaci obalového materiálu

-připojení jednotlivých části nábytku a příslušenství k přívodům vody, odpadům, elektřině a datové síti

připojením vody se rozumí propojení armatury v nábytku  flexi hadicí do délky 1 bm na  vývod vody zakončený ventilem 3/8“ , který připraví investor
-připojením odpadu se rozumí propojení sifonu v dřezu flexi hadicí do délky 0,5 bm s odpadem Ø 50 mm, který připraví investor

-připojením zásuvek 230 V se rozumí zapojení zásuvky v nábytku nebo jeho příslušenství kabelem, který připraví investor v dostatečné délce  a počtech podle zokruhování zásuvek na jednotlivé jističe

-připojením datových zásuvek  se rozumí zapojení zásuvky v nábytku nebo jeho příslušenství kabelem, který připraví investor v dostatečné délce  a počtech 

Montáž musí obsahovat i výchozí revize připojení elektrozásuvek a osvětlení -tyto jsou i součástí ceny montáže.

Vybraný uchazeč k realizaci zakázky:

-bude deklarovat shodu jím dodávaného nábytku a příslušenství s dokumentací investora (půdorysy, vizualizace a standardy nábytku)
-předá požadavky na vývody a ukončení jednotlivých médií pro připojení do nábytku v souladu s viz výše montáž nábytku
-provede osobní kontrolu a zaměření všech rozměrů pro montáž nábytku a vývodů médií pro připojení k laboratornímu nábytku v jednotlivých místnostech a v případě rozměrových nebo funkčních kolizí navrhne změny v provedení nábytku nebo proveditelné úpravy stavebního charakteru
-po předložení vzorníků odsouhlasí se zodpovědnými osobami barevné provedení (laminovaných dřevotřískových desek, hran, pracovních desek postforming, pracovních desek dlažba, dřezů, úchytek, kovových koster) 
-vlastní montáž nábytku a příslušenství provede v termínu ve shodě s nabídkou jak co do konečného termínu předání, tak doby vlastní montáže, změny jsou možné pouze na žádost investora pro pozdější termín z důvodu stavební nebo jiné nepřipravenosti
Spodní skříňky, závěsné skříňky a police, skříně, kontejnery

Nábytek je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek - lamino tloušťky 18 nebo 19 mm, záda skříněk z jednostranně lakovaných dřevovláknitých desek, záda kontejnerů a jiná pohledová  záda stejná jako korpusy, tj. lamino.

Korpusy  jsou spojovány napevno dřevěnými kolíky bez použití vrutů, konfirmátů nebo jiného nábytkového kování nahrazujícího pevné spoje. 

Výšky skříněk uvedené v položkových rozpočtech jsou včetně pracovní desky a jejich skutečná výška se upraví podle tloušťky použité pracovní desky.
Hloubky skříněk jsou uvedeny podle hloubky pracovních desek, jejich skutečná hloubka je o přední přesah desky - 30 mm zmenšena.

Dveře a čílka zásuvek s po obvodě strojově  nalepenou hranou ABS tloušťky 2 mm s opracovanou hranou r 2 mm.
Dveře a čílka zásuvek jsou vůči bokům korpusů vložená, vůči vrchu a dnu naložená a jsou opatřeny plastovými tlumiči dorazů.
Dveře jsou zavěšeny na niklovaných samodovíracích závěsech, úchytky jsou kovové rozteč 128 mm, znemožňující zachycení oděvů a zajišťující intuitivní otevírání.
Ostatní hrany korpusů jsou olepeny hranami ABS tloušťky 0,5 mm.

Vnitřní police výškově přestavitelné, otvory pro podpěrky vyvrtané s roztečí 25 mm.

Nábytek je postaven na plastových výškově stavitelných  nohách  výšky 100 mm, na kterých jsou namontovány odnímatelné sokly z lamina opatřené na spodní hraně těsnící soklovou lištou v transparentním provedení.

Zásuvky jsou s částečným rolničkovým výsuvem s nosností minimálně 20 kg.      
Spodní kovové kostry

Ocelová konstrukce svařená z profilů 25 x 50 mm, tvar dle vyobrazení na vizualizacích. Povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem.

Ve spodní části výškově stavitelné podložky. 
Pracovní povrchy
Pracovní deska postforming: kvalitní dřevotřísková deska tloušťky 39 mm  povrchově upravená odolnou HPL folií  s přední postformingovou hranou. U hloubky 900 mm obě strany posforming - použití pro oboustranný stůl.
