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LEGENDA OSVETLENI: LEGENDA SVITIDEL:
vypinac faz.1 Al
MODUS 1418ALDP600 T8 4x18W, IP20, mfizka, zapusténé
vypinac faz.1 IP44
vypinaé faz.6 A2 ]
MODUS F424ALDP T5 4x24W, IP20, mfizka, pfisazené
vypinac faz.7
rozvadéé B1 - .
C—/ MODUS V3254 T5 2x54W, IP65, PC kryt, pfisazené
kabelova trasa
|:Dl| MODUS KS0254, T5 2x54W, I1P40, opalovy kryt, pfisazené
E1 POZNAMKY 0.000=0ROVEN STAVAJICI PODLAHY U VSTUPU
[ ]  MODUS LLX254ALDP T5 2x54W, IP20, mfizka, pfisazené
Napajeci napéti 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S NAVRHOVAL VYPRACOVAL KONTROLOVAL HE
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem: P AREK
F1 Zakladni - automatickym odpojenim od zdroje ING. HAVLENA ING. HAVLENA ING. HAVLENA ING.
MODUS SBL3LKNV2/180ND/REND (RCONT) LED 39W, IP20 Dopliikova - proudovym chranigem, dopl. pospojovanim
Instala&ni vyska pristroji a vyvod(i musi byt pfed montazi INVESTOR MATICNI GYMNAZIUM OSTRAVA, p.o. SPEC. [SILNOPROUD
 m— MODUS OZN/TG/8W/T/1/SE 1x8W, IP22 konzultovana a odsouhlasena zastupcem zadavatele STAVBA TK
N1 autonomni 1h, bez piktogramu
ROZVODY MER(TKO 1:50
g N2D MODUS OZN/TG/8W/T/1/SE/ 1x8W, IP22 - v konstrukcich st&n STAVEBNI UPRAVY JIDELNY POCET A4 | 4
= [F] . : - v podhledech N
autonomni 1, pikiogram -V kabelovych Zlabech a kabelovych rostech MATICNIHO GYMNAZIA OSTRAVA STUPER L 0P
N3 N3D MODUS OZN/TGS/8W/T/1/SE 1x8W, IP22 - rozvody provest kabely CYKY Btk 03/2007
g autonomni 1h. piktoaram ' - elektroinstalace bude provedeno s ohledem na CSN 33-2000-3 ZAK.GISLO 03/2017
» piktog - ochrana pred trazem el. proudem dle CSN 33-2000-4.41ed.2 OBSAH VYKRESU . ARCHIWNI €ISLO CIS. VIKR.
PUDORYS 1.PP — OSVETLENI 03175 | D14g-02




