D.1.4.g-01 TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: Stavebni Upravy jidelny Mati¢niho gymnazia Ostrava
Misto stavby: Ostrava, Moravska Ostrava
Cast PD: D.1.4 — Technika prostredi staveb

D.1.4.g — Silnoproudad elektrotechnika

Stupen PD: DPS
Investor: Matiéni gymnazium Ostrava, p.o.
Zpracovatel PD: Ing. Pavel Havlena

Datum: 03/2017



OBSAH

1)
2)

3)

4)

5)

SEZNAM DOKUMENTACE....... eerestesiresreseastrettettattrettatattratattattrattestattatsrestattansreseastnnsrananns 3
IDENTIFIKACNT UDAJE .....cecuveeneernceeneenenesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3
VSEOBECNA CAST.....cueiecceeceenesassssssssssssssssessssssasasssssssessssssssesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 4
3.1) POUZITE PODKLADY ....cuuviieeeuteeeeeteeeeeiteeeeeiseeeeeteeeeesasaeseessaeeeasssseaanssessasssaeanssseeanssssesnsasesesansssesasseeessenanan 4
3.2) PREDPISY A NORMY ...ceiutiieieuiieeeiteeeeaiteeeeaseeeeeteseeesasasseassseeaasssseaasseseasssasanssseeasseeeansaseseeansssesasseeessenesan 4
TECHNICKE RESENI ...cuvoveveueueeeereeseseseesestssssssesesessssssssesessssssssssensssssssesssessssssesssesessssssssssesssssssssssssssssssssssens 5
4.1) ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE .eceiieuuvtreeeeeeeesutrereesssessusseeeeesssasnsssssseseesssssssssssesessssssssessesssssssssessssseesssnsssssneees 5
Ao o =g 0NN IR TV Ky e 1Yo SR 5
L= R L VSN
Bilance spotreby elektrické energie:.....................
4.2) IMEREN] A KOMPENZACE EL. ENERGIE ...vvvvteeeeieiurreeeeeessssurseeeesssasssseseseseeesssssssssessesssasssssessssssnsssssseesssssssssnnnes
Y == T =] B =1 1 1= g L= 5
KOMPENZACE €. @NEIGIE.......eeeeeeeeeeeeeeeeeee et e ettt e et e e ettt e e et e e et aeetta s e e astaaessssaaessesansnseaenassenaan 5
4.3) TECHNICKE RESENT NAPAJECICH OBVODU ...eeeuvvieeeeieeesiteeestteeeeseeeeesesseesssensseesasssssessnssssssssessssssesssnssssssnsseesnnn 5
4.4) NAHRADNI ZDROJE, ZALOHOVANE ROZVODY, CENTRAL A TOTALSTOP ...eeevurererireeeaireeessureeesnreessnnnesessnnnneeesaseeesas 6
4.5) S VETLEN et eeuteeeetteeee et ee e ettt e e ettt e e eetteeeeessaaeeeeatseaaeasseseeassaeeeassesaeassseeeassaaesassaseseaassseeeassaaeesseeeeassaeeeanseens
Umélé osvétleni ........
Nouzové osvétleni.
4.6) ZASUVKOVE ROZVODY ...eeeeeevieeeeuteeeeeiteeeeaetseseaasseessasssaaaaasssseassssessassssasasseseeassssssassssseassesesesassssesasssessssesesnnes 6
4.7) ROZVODY PRO OSTATNI TZB PROFESE «..vveuveesureessreesseeesseeessessnseesseessseessssesssesssssesssssssessnsessssesssessssessssesssnsens 6
0ol (Lo Lo e 112U 6
N [o 1Yo (=Tl 11 11 (e U PTUUTN 6
VZAUCROLECANIKA G CRIQZEN . .........ooeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e ettt ettt a e e e e s et aaaeeesssasssaaaseeasasees 6
MQR oo,
PoZdrni bezpecnostni feSeni
RY[o]oTeTe]ge 1V e [ V4o [ 4 74=1 ¢ ] OO PSS UPP PPN 7
4.8) KKABELOVE ROZVODY .....uuvvieeetueeeesteeeeaisseseaisseeeaisseseessssssseasssessansssesaasssssessssasansssssanssssssasssssesansssesasssesssssesesns 7
4.9) HROMOSVOD A UZEMNENI .....vveieiiiieeecitieeeetteeeeetteeeeetteeeeetteeseeeetseeeesseeeeassaeeasseseeasseeesasseaeeassesseeesseeesasseaann 7
4.10)  OCHRANNA OPATRENI .. eeeeettteiiteeeeiiteeeeeiteeeeeitteeeeiteeeeetataeeeasssaesassseaaasseseaasssessassesaaassesesasassaeesassesesassesesanes
Ochrana proti pretiZeni a zkratu
OCAIANG PFEA PFOPELIM ..ottt e e ettt et e e ettt e e ettt e e aaseeaeetseseassasessssaaessesansnsnasnnssenaan
HIQNT G dOPIRUJICT POSPOJOVANI ....cc..vveeeee ettt e et e et e e e e e ettt e e e st a e s aaseaaesutesensnseaeessseeaan 8
Ochrana pred Nebezpecnym AOLYKEM: ..........c...eeee ettt ee et et e e sttt e e s e stae e e st e e e s tesaessssaaesaseeaas 8
ELEKTROINSTALACE VSEOBECNE .......ccoereueueueurnrnrnessssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssssssasssssssssses 8
5.1) BEZPECNOST PRACE ...eeeuveieeetteeeeeteeeeaiteeeeeteeeeeteeeeesaseeeeassasesassaseaansseeeaassaeeasssseeassseeansasaseeantssesansseeeanseneann 8
5.2) KVALIFIKACE MONTAZNICH PRACOVNIKU A PRACOVNIKU UDRZBY.....ccccuvviieeeeeeseiiireeeeeeesintseseeeeeesasesnsssseesssenannnes 9
5.3) ZAVAZNE PODKLADY K PREJHMACIMU RIZENT «..uvvvieeeeieiciiitiie e e e eccittt e e e eeseittte e e seeeeeessataaseeeeeesnnssaaeeaeseannssnenaeens 9
5.4) POVINNOSTI ZHOTOVITELE A ZPRACOVANI NABIDKY DLE PD
ZAVER ...cevvereeencetrtsssseesestssssssesessssssssesassssssssssesessssssssssesesssssesssesessssssesesessstsssesssestnssesesesenesasssssssenensnes 9



1) Seznam dokumentace

D.1.4.g-01
D.1.4.g-02
D.1.4.g-03
D.1.4.g-04
D.1.4.g-05
D.1.4.g-06

Ptilohy k PD:

Technicka zprava

Pldorys 1.PP — osvétleni
Padorys 1.PP — technologie
Padorys 1.NP — osvétleni
Pldorys 1.NP —technologie
Rozvadéc¢ RC-1.1

Vykaz vymér/rozpocet

2) Identifikacni udaje

Nazev stavby:
Misto stavby:
Cast PD:

Stupen PD:
Investor:
Zpracovatel PD:

Datum:

Stavebni Upravy jidelny Mati¢niho gymnazia Ostrava
Ostrava, Moravska Ostrava

D.1.4 — Technika prostredi staveb

D.1.4.g — Silnoproudad elektrotechnika

DPS

Mati¢ni gymndzium Ostrava, p.o.

Ing. Pavel Havlena

03/2017



3) Vseobecna cast

3.1) Pouzité podklady

. Standardy zadavatele

. Elektrotechnické normy a predpisy

3.2) Predpisy a normy

Dodavatel se musi podfidit normam a predpis@im platnym v CR v dobé realizace praci, a zejména normam a pozadavkim

platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a dale poZadavkim Telekomunikacniho Uradu a

Pozarniho sboru.

Dodavatel se spoji s jednotlivymi technickymi Useky a podFidi se jejich normam a poZadavkim.

Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

- SN 33 2000-1 ed.2

- €SN 33 2000-4-41ed.2
- €SN 33 2000-4-42ed.2
- €SN 33 2000-4-43ed.2
- €SN 33 2000-4-444

- €SN 33 2000-4-473

- €SN 33 2000-5-51ed.3
- €SN 33 2000-5-52ed.2
- €SN 33 2000-5-523ed.2
- €SN 33 2000-5-534

- €SN 33 2000-5-537

- €SN 33 2000-5-54ed.3
- €SN 33 2000-5-559¢ed.2
- €SN 33 2000-5-56ed.2
- €SN 33 2000-6

- €SN 33 2000-7-701ed.2
- €SN 33 2000-7-703 ed. 2

- €SN 33 2000-7-704ed.2
- €SN 33 2000-7-714ed.2
- SN 33 2130ed.2
- (SN 33 1310ed.2

- SN 33 1500
- SN 33 2030
- CSN 33 2040

- CSN 33 2160

- SN 33 3060

- CSN EN 62 305-1ed.2
- CSN EN 62 305-2ed.2
- CSN EN 62 305-3ed.2
- CSN EN 62 305-4ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrotechnické predpisy — ochrana pred Urazem elektrickym proudem.
Elektrotechnické predpisy — ochrana pred ucinky tepla.

Elektrotechnické predpisy — ochrana proti nadproudim.

Elektrotechnické predpisy — Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rusenim
Elektrotechnické predpisy — Opatreni k ochrané proti nadproudim

Elektrické instalace nizkého napéti — VSeobecné predpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti — Dovolené proudy v elektrickych rozvodech.
Elektrické instalace nizkého napéti — Pfepétova ochranna zafizeni.

Elektrické instalace nizkého napéti — Pfistroje pro odpojovani a spinani.

Elektrické instalace nizkého napéti — uzemnéni a ochranné vodice.

Elektrické instalace nizkého napéti — Svitidla a svételnd instalace.

Elektrické instalace nizkého napéti — Zatizeni pro bezpecnostni ucely.

Elektrické instalace nizkého napéti - Revize

Elektrické instalace nizkého napéti — Prostory s vanou nebo sprchou.

Elektrické instalace budov - Zafizeni jednoucelovd a ve zvladstnich objektech -
Mistnosti a kabiny se saunovymi kamny

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektrickd zarizeni na stavenistich a demolicich.
Elektrické instalace nizkého napéti — Zafizeni pro venkovni osvétleni

Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody.

Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice urcené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrostatika - Smérnice pro vylouceni nebezpeci od statické elektriny
Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v
pasmu vlivu zafizeni elektrizacni soustavy

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

Elektrotechnické predpisy. Ochrana elektrickych zafizeni pred prepétim

Ochrana pred bleskem - Obecné principy

Ochrana pred bleskem - Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem - Hmotné skody na stavbach a ohroZeni Zivota

Ochrana pred bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
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- €SN EN 50110-1ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- €SN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 1: Vnitini pracovni prostory
- €SN 33 0010 Elektrotechnické predpisy - Rozdéleni a pojmy
- €SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a ¢innosti spojené se zhotovenim
daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vidy brany véetné vSech zmén a
oprav vydanym k danému datu. V pfipadé, Ze u nékterych norem dochazi k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat
dle normy novéjsi.

4) Technické reSeni

4.1) Zakladni technické udaje

Napétova soustava:

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C — stavajici rozvody

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S — navrZené rozvody

Misto rozdéleni PEN na PE + N — navrzeno v rozvadéci RC-1.1, stavajici reseni

Vnéjsi vlivy

Ve smyslu €SN 33 2000-5-51 ed. 3 nebyly uréeny vnéjii vlivy, klasifikaéni idaje pro jednoznaéné stanoveni nebyly dodany
(uzivatel), ani nebyly stanoveny (komise).

Pfedpokladané stanoveni (projektant elektro):

AA5, AB5, AC1, AD1 (AD4 vydejna jidel), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1, BA1 (BA3 WC
invalidi), BB1 (BB2 vydejna jidel), BD3, BE1, CA1, CB1

Urcujici pro stupen ochrany krytem jsou vlivy AA, AB, AD, AE, AF, AK, AL, a BA.

Pro stanoveni kryti pfistrojd je uvazovan vnéjsi vliv AD4 (min.IPX4, doporuceno 1P44).

Bilance spotieby elektrické energie:

Vypoctené podilové maximum: Pi (kw) soud. Ps (kw)
Technologie a technologické zasuvkové obvody 25 0,9 23
Obecné zasuvkové obvody 4 0,6 2,5
Osvétleni 7 0,8 5,5
Budova celkem: 36kwW 31kwW

Vypoctovy proud: 47A
4.2) Méreni a kompenzace el. energie

Méreni el. energie
Neni predmétem této PD, stavajici beze zmén

Kompenzace el. energie
Stavajici, v rdmci této PD neni navrhovana.

4.3) Technické rfeseni napajecich obvodt
Napajeni feSeného rozvadéce novym privodem CYKY 5Cx16 TN-C ze stdvajiciho rozvadéce na chodbé, predpokladdna
Uprava stavajiciho rozvadéce a budouci rekonstrukce stavajicich rozvod( na TN-S.
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4.4) Nahradni zdroje, zalohované rozvody, central a total stop
Neni pozadovdno napajeni zatizeni vyzadujicich neprerusitelny zdroj elektrické energie. Do technického feseni pozarnich
zafizeni central a total stop nebylo zasahovano.

4.5) Osvétleni

Umélé osvétleni

Osvétleni v prostorech je navrzeno v zafivkovém provedeni. Svitidla budou v pfisazeném i vestavném provedeni. Pro
napajeni nouzového osvétleni je vyuzito autonomni napajeni nouzovych svitidel. Ovladani osvétleni bude vypinaci v
sekcich rozdélenych od oken, podélné.

Minimalni pozadované hodnoty osvétleni:

Ref. Druh prostoru, tkolu nebo Enm UGR. Uo Ra

¢islo €innosti IX _ _ -

5361 |ucebny, konzultacni 300 19 0.6 80
mistnosti

5.36.17 komunikaéni prostory a 100 o5 0.4 80
chodby

5.36.18 | schodisté 150 25 0,4 80

5.36.25 | Skolni jidelny 200 22 0,4 80

5.36.26 | kuchyné 500 22 0,6 80

Nouzové osvétleni
Nouzové osvétleni bude provedeno svitidly s vlastnimi zdroji s dobou funkéni schopnosti minimalné 60 minut.
Typ navrzeného osvétleni:

1. Nouzové osvétleni Unikovych cest

Pfesny popis a ndvrh osvétleni (véetné jeho realizace) je uveden v CSN EN 1838 ¢l.4.2
2. Protipanické osvétleni

Pfesny popis a navrh osvétleni (véetné jeho realizace) je uveden v €SN EN 1838 ¢l.4.3
3. Nouzové osvétleni prostord s velkym rizikem

Pfesny popis a navrh osvétleni (véetné jeho realizace) je uveden v CSN EN 1838 ¢l.4.4
Obecné plati, Ze je nutné dodrzovat pokyny v CSN EN 1838, véetné véech navazujicich norem.

4.6) Zasuvkové rozvody

Rozmisténi zasuvek bude pfizplisobeno interiéru a poZzadavkim uZivatele. Privod k zdsuvkam bude veden pod omitkou, v
trubkach. Rozmisténi zasuvek a kabelovych vyvodi dle stavajiciho stavu, pred instalaci je vhodné projednat umisténi a
vysku zasuvek a vyvodU se zastupcem investora. Stanovit instalac¢ni vySku v mistnosti vydejny je nutné ze strany investora.
Veskeré zasuvky a vyvody budou napojeny pres proudovy chranic s rezidualnim proudem 30mA. Vypinani zasuvek Z11-
Z13 a vyvodu pro mycky tahovym nebo otocnym vypinacem.

4.7) Rozvody pro ostatni TZB profese

Technologie
Kabelové a zasuvkové vyvody pro technologicka zafizeni v prostoru vydejny jidel.

Zdravotechnika
Bez pozadavk( na napojeni.

Vzduchotechnika a chlazeni
Bude provedeno napojeni ventilatoru v prostorach vydejny jidel, ovladani vypinacem na osténi, sténé.

MaR

Neni pozadovdno napajeni zatizeni.
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Pozarni bezpecnostni reseni

30 min

Kabelové rozvody pro pozarni zatizeni budou provedeny kabely s funkéni schopnosti pfi pozaru. Tedy konkrétné kabely
CSKH P30-R, PH120-R, PS30,B2ca s1d0- viz TZ-PBR.

Tyto kabely musi byt uloZeny dle zkusebniho predpisu ZP27/2008 na normové nosné konstrukci nebo uloZzeny min. 10mm
pod omitkou. V pripadé kovové konstrukce, musi tato konstrukce splfiovat tyto zakladni (mimo jiné) predpoklady:
kabelové Zlaby:

maximalni pfipustna Sitka 300 mm (procento dérovani 15 } 5 %), vyska bocnice 60 mm, tloustka plechu 1,5 mm, hmotnost
kabel& max. 10 kg/m, vzdalenost podpér max. 1 200 mm. Zlaby jsou mechanicky spojeny spojkami a tyto Zlaby budou
napojeny na ochranné pospojovani vodi¢em CYY6zz.

kabelové lavky:

Sirka maximalné 400 mm, vySka boc¢nice 60 mm, tloustka plechu 1,5 mm, hmotnost kabeld max. 20 kg/m, pficky lavek ve
vzdalenosti 150 mm, vzdalenost podpér max. 1 200 mm

samostatné kabelové prichytky

vzddalenost 300 mm

Trasy z kabelovych lavek a Zlabu se nevikuji.

Pozadavky dle PBR:

Elektroinstalace v posuzovaném objektu musi byt provedena v souladu s platnymi predpisy pro prostiedi stanovené dle €SN 33
2000-1 ed.2 a SN 33 2000-5-51 ed.2. a v souladu s CSN 73 0848. Pied uvedenim stavby do uzivani bude provedena revize
elektrozafizeni. Pro napajeni jednotlivych vyrobnich strojli a zafizeni umisténych v prostoru vyrobni haly budou rozvody vedeny
ve zlabech a pfipojnicich zavésenych na stropnich konstrukcich, popf. v kabelovém kanalu.

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouZicich k protipoZzarnimu zabezpeceni mohou byt volné vedeny
pozarnimi Useky s pozarnim rizikem, pokud tyto vodice a kabely splnuji tfidu funkénosti min. P15- R a jsou ttidy reakce na
ohen B2ca s1,d1 nebo musi byt pod omitkou o tl. 10 mm, popf. vedeny v samostatnych drazkach, v uzavtenych truhlicich
¢i Sachtach a kanalech uréenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo mohou byt chranény protipozarnimi nastfiky,
popt. deskami z vyrobkd tfidy reakce na oheri Al nebo A2, rovnéZ tloustky nejméné 100 mm. Vsechny protipoZarni
ochrany musi vykazovat pozarni odolnost EI 30 DP1. Neni-li feSeno jinak, musi vySe uvedené poZadavky splfiovat kabelové
trasy pro ovladani vypinacich prvkG CENTRAL STOP/ TOTAL STOP a kabelové trasy EPS ovladajici nebo monitorujici
zafizeni.

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani pozarné bezpecénostnich zafizeni, které musi byt pfi pozaru funkéni,
musi mit zajisténu dodavku el. energie ze dvou na sobé nezavislych napajecich zdroju.

Jedna se o nize uvedena zafizeni:

nouzové osvétleni

Napajeni ze dvou nezavislych zdroji bude feseno:

prvni zdroj — napojeni pozarné bezpecnostnich zafizeni na distribucni sit,

druhy zdroj

nouzové osvétleni —autonomni, akumulatory svitidel, napdjeni po dobu 1 hodiny

Prostupy rozvodU a instalaci kabell a jinych elektrickych rozvod( tvorenych svazkem vodic¢l, pokud tyto rozvody
prostupuji jednim otvorem, maji povrchové Upravy izolace Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1 kg.m-1 musi
splnit poZadavek na min. pozarni odolnost El 30. Tento poZadavek se netyka vodic¢l a kabeld zajistujici funkci pozarné
bezpeénostnich zafizeni objektu, které spini pozadavek dle ¢l. 12.9.2 €SN 73 0802.

Slaboprouda zarizeni

V rédmci této Casti PD budou pfeloZena a zprovoznéna veskerd dotéend slaboprouda zafizeni, dle prlizkumu na misté se
jednd o Cipovy systém vydeje jidel, Skolni zvonek, systém jednotného casu, Skolni rozhlas je nutné predpokladat dalsi
Upravy zafizeni které nelze zjisti prizkumem na misté.

4.8) Kabelové rozvody
- pod omitkou, v trubkach, kabelovych Zlabech
- rozvody v CHUC provedeny kabely CSKH (s klasifikaci (B2ca s1 dO, P15-R))
—dle poskytnutych podkladd CHUC nejsou stanoveny
- napajeni pozarné bezpecnostnich zatizeni bude provedeno kabely s funkéni schopnosti pfi pozaru na prichytkach
- prechody mezi pu budou utésnény protipozarnimi ucpavkami
- umisténi kabelového Zlabu koordinovat s ostatnimi profesemi

4.9) Hromosvod a uzemnéni
Bez pozadavka.
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4.10) Ochranna opatreni

Ochrana proti pretizeni a zkratu
Regena volbou vhodnych jisticich prvki a ostatnich el. zafizeni s dostate¢nou zkratovou odolnosti. Zkratova odolnost je
vidy uvedena na pattficném schématu rozvadéce.

Ochrana pred prepétim

V objektech budou pouZity pfepétové ochrany pro silnoprouda elektricka zafizeni zajistujici koordinaci izolace tfidy | az lll
podle CSN EN 61643-11 ed.2

Trida I+l — hlavni + podruzné rozvadéce

Trida 1l — budou umistény v zasuvkovych vyvodech pro napdjeni pocitacovych a telekomunikacnich zatizenich a
v obvodech, napijejicich zafizeni pro prenos dat (kancelaf). Zasuvky slouZici pro pocitace budou osazeny prepétovymi
ochranami tfidy Ill (pokud je vzdalenost mezi zasuvkou s PO a zasuvkou bez PO vétsi nez 5m, musi se opét osadit zasuvka
s pfepétovou ochranou tfidy 1ll.). Zasuvkové obvody PC, uréené do jiného nez zékladniho prostfedi budou chranény pfimo
vrozvadédi — ze strany uzivatele nebylo stanoveno, v ramci prepétové ochrany tfidy Il je pfedpokladano vyuziti
prenosnych prepétovych ochran tfidy Il umistovanych do zasuvek uZivatelem dle charakteru pfipojovanych zafizeni.
zemnicich vodicich vedoucich k MET danych svddénym proudem, proto je tfeba pro zlepseni ochrany proti prepéti
propojit vzajemné PE mUstky rozvadécd vodi¢em CYY 16/Zz a vyssi.

Hlavni a dopliujici pospojovani

Podruznd ochranna svorka SET bude instalovana u feSeného rozvadéce. SET bude propojena s MET z dlvodu zajisténi
shodného potencidlu vodicem ochranného pospojovani. K SET se ptipoji ochranné vodic¢e, uzemnovaci pfivody, vodivé
vodovodni potrubi, kovové konstrukéni €asti, UT a potrubi VZT. V mistech rozdéleni soustav TNC a TNS bude provedeno
hlavni pospojovani.

Pospojovani v objektu bude provedeno dle charakteru a rozméru jednotlivych pripojovanych hmot dratem CYY nebo Cu
lankem.

Vodivé casti prichazejici do budovy zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je mozné k jejich vstupu do budovy.
V prostorech nebezpecénych a zvlast nebezpeénych bude provedeno doplriujici pospojovani vodi¢em CYY 6 mm?2 (ve vsech
reSenych prostorech)

Ochrana pred nebezpecnym dotykem:

Viy$e uvedena ochrana bude provedena dle €SN 33 2000-4-41 ed.2 vzduchovymi jisti¢i, pojistkovymi odpinaci a pojistkami.
Ochrana pred Urazem el. proudem bude provedena nékterym z nize uvedenych opatieni dle CSN 33 2000-4-41 (ed.2)
nebo jejich vhodnou kombinaci

Normalni

. automatickym odpojenim od zdroje v poZzadované dobé odpojeni

. dvojitou nebo zesilenou izolaci

. elektrickym oddélenim pro napajeni jednoho spotiebice

. malym napétim (SELV a PELV)

Doplnénd (dle CSN 22 2000-4-41 (ed.2) a CSN 33 2000-7-701 ed.2)

. pospojovanim (ochrannym a ve vyznacenych mistnostech doplrikovym).

. U zasuvek (do 20A), které jsou uZivany laiky a jsou urCeny pro vseobecné pouZiti bude ochrana provedena

samocinnym odpojenim od zdroje s pouzitim proudového chrdnite se jmenovitym vybavovacim rozdilovym
proudem nepresahujicim 30 mA - kromé zasuvek zvlastniho urceni, kde neni Zadouci vypnuti (napf. PC vétsiho
rozsahu, lednice).

5) Elektroinstalace vSeobecné

5.1) Bezpecnost prace

Veskeré prace tykajici se elektroinstalace musi byt pfi montazi provadény za dodrzeni vSech bezpeénostnich predpisl a
norem CSN dotéeného oboru ¢innosti, zejména CSN EN 50110-1 ed.3, €SN EN 50110-2 ed.3 a souboru norem CSN
33 2000. Pracovnici musi byt s predpisy k zajisténi bezpecnosti prace sezndmeni prokazatelné, alespon v rozsahu
provadéné prace nebo svérené cinnosti. Dale musi byt pracovnici seznameni s riziky z Cinnosti vyplyvajicimi. Na zafizeni
neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace bez vypnuti a zajisténi vypnutého stavu. Na el. zatizenich
musi byt pravidelné provadény revize.

Pfi provadéni musi byt dodrzovana pfislusna ustanoveni nasledujicich norem :

8/9



. CSN EN 50110-1 ed.3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
. CSN EN 50110-2 ed.3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky
. Vyhlaska ¢.192/2005 Sb.

5.2) Kvalifikace montaznich pracovnikli a pracovnikl udrzby

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhlasky¢.50/78 Sb

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpis(, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci
pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zplsobu hlaseni zadvad na svéfeném zafizeni. Osoby uZivajici elektricka zatizeni
musi byt sezndmeni s jeho obsluhou napfiklad formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zplsobem uvedenym v CSN 33
1310 ed.2 - Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotrebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace

5.3) Zavazné podklady k prejimacimu fizeni

Dokumentace v rozsahu umoZiujici provoz a udribu instalovanych zafizeni. Dokumentace musi byt opravena
dodavatelem dle skutecnosti zfetelné, jednoznacné a trvalym zplsobem, véetné zmén, data, podpisu, razitka, zakétovani.

. Zprava o vychozi revizi dle €SN 33 1500 a €SN 33 2000-6 a souvisejicich norem, jejich zmén a naslednych piedpisti.

. A-testy pouZzitych prvka

. Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kabell a provedeni prostup( pozarné délici prickou.

5.4) Povinnosti zhotovitele a zpracovani nabidky dle PD

Projektant pfedpoklada, Ze ucastnik vybérového Fizeni je odborné zplsobily a proto odpovédnosti Gcastnika vybérového
fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s
prislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany. Zhotovitel plné odpovida za veskeré
nedostatky odhalitelné vynaloZzenim odborné péce.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku. A je
plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSsechny potiebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavk( Objednatele.

V ptipadé, Ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné je k této cenové nabidce
pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatecné specifikace, budou pokladany za plné porozuméné
pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv dodatkd.

Je poZadovano, podrobné popsani téchto vyrobkl (véetné specifikace jejich vyrobcll), jez byly pouZity pfi sestavovani
nabidkové ceny.

Standard stavby a pouZitych materidl( je stanoven v této projektové dokumentaci vétSinou formou uvedeni nazvu
vyrobku (¢i vyrobce), ktery prislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel mlZe nabidnout jiny
vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat standardim, uvedenym v této PD. Jestlie Zhotovitel navrhuje
pouziti jiného materialu, nez je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci pro vybérové fizeni, potom tento navrh
(v€etné ceny) musi byt uveden nabidce.

V pripadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materidlu ¢i vyrobku nebo neni uveden vyrobce, anebo kdy
Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi Zhotovitel predlozit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke
schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech remeslech, i kdyby projektova dokumentace pro vybérové rizeni
cokoliv opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, predpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované
materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a e jsou v souladu s relevantnimi piedpisy CSN a zkusebnimi pozadavky.
Projektant na zakladé povéreni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feseni vSech zdlezitosti a pfipadnych
neshod tykajicich se kvality materialu.

6) Zavér
Tento projekt je zpracovan ve stupni dokumentace pro provadéni stavby. Veskerd elektroinstalace bude provedena dle

platnych zakon( a vyhlasek a podle predpist €SN platnych v dobé realizace.

V Ostravé, 03/ 2017
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