4.nadzemni podlazi budova "A"
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demontovat stav.svitidla a ponechat stavajici instaILc
doplnit popojeni mezi svitidly CYKYL J 3x1,5

Legenda osvétlovacich téles:

[Pozice typové oznacenft zdroj Kusy]
A interiérové pisazené LED 623x623 mm 5k9 840 (5072 Im, 47,8W)+requl.pFed¥.D LED 3072 lm 47,8W 126
I stavajici zafivkové asymetrické SLIM 158AS 1x58W s asymetrickym reflektorem oxF 58W/840 -

Al v takto oznageném svitidle bude instalovan pfijimac¢ spinaci bezdratovy prvek RFSA-61B/230V
s ostatnimi svitidly v fadé bude z ného propojeni na predfadniky DALI

Legenda vedeni:

stavajici svételnd instalace AYKYL pod omitkou - ponechat
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vyména neni pfedmétem tohoto projektu, pouze pfi podkozeni se provede nahrada za CYKYL 3x1,5
na chodbach ponechat stavajici instalaci

propojovaci vedeni mezi svitidly téhoz okruhu pro Fizeni osvétleni CYKYL 3x1,5 p.omitkou

Y tlagitkovy ndsténny bezdratovy oviadat RFWB-20/G do instalacni krabice pro spinéni a fizeni hladiny osvétleni

POZOR: JE NUTNO ZACHOVAT STAVAUJICi ROZVODY, PROVEST VYMENU SVOREK
ZACHOVAT STAVAUJICI SVETELNE OKRUHY DO DOBY CELKOVE REKONSTRUKCE
PONECHAT STAVAJICI OSVETLENI TABULI, VYMENIT VYPINACE V UCEBNACH
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VESKERE UVEDENE MATERIALY JSOU POUZE ORIENTACNI A URCUJI MiRU STANDARDU !

D.1.4b TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA VC.OCHRANY PRED BLESKEM

Z0DP. PROJEKTANT | Viadislav Tolasz koo
VYPRACOVAL Viadislav Tolasz TR ZAKAZKA
Havifov Bludovice
INVESTOR Matjéni gymnaziumn, Ostrava, pfispévkovd organizace Vratkg 7/694 / /
979/17/To

Dr.Smerdla 2565/25, 728 04 Ostrava

stavba profese ELEKTROINSTALACE
v . v ) format 840x371
REKONSTRUKCE OSVETLENI V BUDOVE GYMNAZIA [“stuper | ops
datum DUBEN 2017
zakdzka 979/17/To
obsah . 5 st. objekt | mefitko  |&islo vikresu
BUDOVA "A™ 4.NP SVETELNETECHNICKY PROJEKT [ SO 01 | 1:100 |D.1.4b.02




