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Výměna dveří v učebnách matičního gymnázia

Dokumentace pro provedení stavby


VÝMĚNA DVEŘÍ V UČEBNÁCH MATIČNÍHO GYMNÁZIA 
Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.
Objednatel:

MATIČNÍ GYMNÁZIUM, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Se sídlem:

Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava 728 04
Zhotovitel:

Atris, s.r.o.
Místo podnikání (provozovna):  Občanská 1116/18,710 00, Ostrava  - Slezská


Místo stavby: 

MATIČNÍ GYMNÁZIUM, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava 728 04
1. Účel objektu:

Jedná se stávající stavbu Matičního gymnázia a její účel se touto PD nemění.
2. Funkční náplň:
Jedná se o objekt Matičního gymnázia.

3. Kapacitní údaje:

Není řešeno v této PD.
4. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení:

Jedná se o výměnu stávajících dveří za protipožární dveře.
5. Bezbariérové užívání stavby:

Není řešeno v této PD.
6. Celkové provozní řešení:

Výměnou dveří nedochází ke změně provozního řešení.

7. Technologie výroby:

Nejedná se o výrobní objekt.

8. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

Zemní práce

Nejsou předmětem této PD.

Základy

Nejsou předmětem této PD.

Bourací práce

Bourací práce budou provedeny dle rozsahu projektové dokumentace. Budou demontována dveřní křídla a následně odborně demontovány dveřní zárubně se zvýšenou opatrností na nově zrekonstruované vnitřní vybavení školy, aby nedošlo k poškození podlah a okolních konstrukcí. 

Svislé konstrukce

Vnitřní zdivo je z CPP v tloušťce 630 mm. Při bouracích pracích bude brán ohled na vnitřní vybavení učeben.  Ostění v oblastech bouracích prací bude vyspraveno a vráceno do původního stavu.
Vodorovné konstrukce
Podlaha

Není předmětem této PD.
Stropy
Nejsou předmětem této PD.

Schodiště a rampy

Nejsou předmětem této PD.
Střecha
Není předmětem této PD.
Úpravy povrchů vnitřních

Po osazení nových nehořlavých zárubní bude provedeno vyspravení ostění v místě bouracích prací a bude proveden otěruvzdorný nátěr a bude provedena malba rozsahu celé stěny kde budou probíhat stavební úpravy.
Úpravy povrchů vnějších

Nejsou předmětem této PD.
Podhledy

Nejsou předmětem této PD.

Podlahy

Nejsou předmětem této PD.

Výplně otvorů

Výplně otvorů budou tvoři protipožární zárubně včetně protipožárního dveřního křídla, které splňují podmínky EW 30/DP 3- vyhovující až pro IV. SPB. Osazení a montáž dveří bude provedena se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení učeben. 
Izolace proti vodě

Není předmětem této PD. 


Izolace teplené a zvukové

Nejsou předmětem této PD.
Klempířské konstrukce

Nejsou předmětem této PD.
Zámečnické konstrukce

Nejsou předmětem této PD.
Truhlářské konstrukce

Vnitřní dveře jsou navrženy, jako protipožární jedná se o dřevěné dveře plné s intumexovou páskou bez samozavíračů, viz výpis dveří. 
Malby a nátěry

Malíř provede malbu v oblasti bouracích prací po zapravení ostění otěruvzdornou malbou. Dále malíř provede malbu v rozsahu celé stěny kde budou probíhat stavební úpravy, viz. Výkresová část.

Malíř dále provede povrchovou úpravu zárubní, přičemž nátěr bude v odstínu tmavě šedé.
Zpevněné plochy

Nejsou předmětem této PD.
Terénní úpravy a vysazování zeleně

Nejsou předmětem této PD. 

Bezpečnost při užívání stavby

Není předmětem této PD.

Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Není předmětem této PD.
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