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PRILOHY:

01-Pudorys- stavajici stav, bourani
02-Pudorys- novy stav

03-Rez A-A- stavaijici stav

04-Rez B-B- stavaijici stav

05-Rez A-A- novy stav

06-Rez B-B- novy stav

07-Pudorys- novy stav-napojeni médii
08-ZT-Pudorys- zdravotechnika
09-P-Pudorys- plynoinstalace
10-E-Pudorys- elektroinstalace+VZT
11-Vykaz vymér- stavebni ¢ast, VZT
12-Vykaz vymér- elektro

13-Vykaz vymér- ZTI, UT, plyn

Zakladni Udaje stavby:

Cilem projektu jsou stavebni Upravy jako pfiprava pro nové vybaveni interiéru v laboratofi chemie
ve 3. NP budovy Matiéniho gymnazia, Ostrava, pfispévkové organizace na ulici Dr. Smerala 25
v Moravské Ostravé.

V ramci stavebnich Uprav bude provedeno vybourani stavajici difevotfiskové pficky mezi soucasnou
laboratofi chemie a pfipravnou, opravy omitek a podhledd, dale vyména rozvodl elektroinstalace,
plynu, rozvodu vody, kanalizace, opravy naslapnych a podkladnich vrstev podlah, opravy obkladu,
dlazeb, vSe jako pfiprava pro kompletni vyména ndbytku a vybaveni v prostorach laboratofe a
pfipravny. V ramci stavby se rovnéz predpoklada oprava souvisejicich kanalizaénich odpadld pod
stropem kabinetu fyziky ve 2. NP budovy.

TECHNICKA ZPRAVA:

Architektonické a stavebné - technické feseni:

Cilem projektu jsou stavebni Upravy jako pfiprava pro nové vybaveni interiéru v laboratofi chemie
ve 3. NP budovy Matiéniho gymnazia, Ostrava, pfispévkové organizace na ulici Dr. Smerala 25
v Moravské Ostravé.

V ramci stavebnich Uprav bude provedeno vybourani stavajici dfevotfiskové pficky mezi soucasnou
laboratofi chemie a pfipravnou, opravy omitek a podhledd, dale vyména rozvodl elektroinstalace,
plynu, rozvodu vody, kanalizace, opravy naslapnych a podkladnich vrstev podlah, opravy obkladu,

Arch. €. 0212-1/stavba-priloha 4 -2-



dlazeb a kompletni vyména nabytku a vybaveni v prostorach laboratofe a pfipravny. V ramci stavby
se rovnéz predpoklada oprava souvisejicich kanalizaénich odpadd pod stropem kabinetu fyziky ve 2.
NP budovy.

Bouraci prace:

-odstranéni stavajiciho laboratorniho nabytku+ digestofe véetné likvidace

-vybourani stavajici drevotfiskové pFicky mezi souCasnou laboratofi chemie a pfipravnou vcetné
likvidace

-o8krabani maleb stavajicich omitek

-oklepani stavajicich keramickych obkladl u umyvadel a na laboratornim stole

-odstranéni svitidel

-odstranéni stavajicich rozvodl elektroinstalace, plynu, rozvodd vody, kanalizace ke stolim, VZT,
zafizovaci predméty apod.

-odstranéni stavajiciho elektrorozvadéce pro stoly a VZT

-odstranéni naslapnych a podkladnich vrstev podlahy v mistnosti byvalé pfipravny chemie bude
provedena nova skladba podlahy po odstranéni stavajiciho PVC, vlysovych parket a podkladnich
vrstev parket.

v pfipravné ve skladbé dle vykresu

-demontovat radiatory (4 ks) pro moznost jejich natéru a opravu omitky za nimi

-demontovat vyménované c&asti rozvodl kanalizace pod stropem kabinetu fyziky ve 2.NP (vCetné
zakryti vybaveni kabinetu).

Zaklady a vykopy :

Beze zmén.

Svislé konstrukce, Upravy povrchu:

Nové pricky ani zadsahy do svislych konstrukci nebudou provadény. Po oSkrabani maleb se provede
penetrace a celoplo$né nova Stukova omitka vSech stén ze sanacniho Stuku s vlakny. V mistech, kde
maji byt keramické obklady, budou tyto provedeny po oklepani stavajicich obkladi. Obklady budou
pouzity s chemickou odolnosti, vy§Siho kvalitativniho standardu! Nové bude oblozen i cely zdény
laboratorni stll ze vSech stran a také parapetni desky oken. U nich budou navic pouzity lemovaci
nerezové uhelniky, které zakryji bo¢ni hrany téchto parapetl na celou vysSku.

Vodorovné konstrukce, Upravy povrchu:

Stropy jsou plavodni - Zelezobetonové a budou beze zmén. Po oSkrabani maleb se provede
penetrace a celoplo$né nova Stukova omitka celého stropu ze sanacniho Stuku s viakny.

Podlahy, hydroizolace, dlazby :

V mistnosti byvalé pfipravny chemie bude provedena nova skladba podlahy- chemicky odolna slinuta
keramicka dlazba se soklikem- po odstranéni stavajiciho PVC, vlysovych parket a podkladnich vrstev
parket. Skladba nové podlahy (A) je uvedena v pldoryse. V mistnosti laboratofe bude ponechano
stavajici teraco, na néj se provede rovnéz chemicky odolna slinuta keramicka dlazba+soklik. Pod
dlazby je nutno aplikovat nivelaéni stérky v tloustkach do cca 10 mm pro vyrovnani podkladu.

Vyplné otvoru :

Okna budou beze zmén. Vnitini dvere (3 ks) budou nové, foliované, vy§siho standardu, do stavajicich
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ocelovych zarubni. Ocelové zarubné budou obrouseny a nové natfeny synt. barvami.

Upravy povrch(i:

Vnitini omitky budou ponechany. Po oskrabani maleb se provede penetrace a celoplo$né nova
Stukova omitka celého stropu ze sanaéniho Stuku s vlakny. Dale bude provedena oprava omitek
jadrovych v rozsahu do 20%. Dale také oprava vSech drazek po rozvodech elektro a ZTI.
V oznacenych mistech bude pouzit keramicky chemicky odolny obklad stén. Nové bude oblozen i
zdény laboratorni stul, zde bude stavajici obklad ponechan, provede se pred novym obkladem jeho
preperlinkovani s lepidlem.

Kanalizace, zdravotechnika, rozvod plynu:

Projekt zdravotechniky byl zpracovan podle stvavebni dispozice a norem CSN 736760 Vnitini
kanalizace, CSN 736660 Vnitini vodovody a CSN 736655 Vypocet vnitfnich vodovodu.

Vnitfni vodovod:

Rozvody vody jsou v laboratofi chemie navrzeny kompletné nové z trub plastovych PP spojovanych
svarovanim. Rozvody jsou navrzeny v drazkach ve zdech a v podlahach, dale na konzolach

v dutinach laboratorniho nabytku. V§echny rozvody vody musi byt tepelné izolované. Pro volné
vedené rozvody je navrzena navlekova tepelna trubicova izolace tl. 20 mm. Rozvody v konstrukcich
jsou opatfeny toutéz izolaci v tl. 6 mm. Pro uchyceni potrubi musi byt pouzity objimky vhodné pro
tento druh potrubi a je nutno dodrzet maximalni rozte€e uchyceni.

Pro pfechody z plastli na kov musi byt pouzity pfechodky s prevlie¢nou matici.

Priprava TUV:

PFiprava teplé uzitkové vody je zajisténa pomoci nového elektrického zasobnikového ohfivace o
objemu 80 I, ktery bude osazen pod dfezem v laboratornim nabytku.

Vnitini kanalizace:

Pro odvodnéni zafizovacich pfedmétu byly navrzeny odpadni trubky PVC barvy Sedé. Jsou vedeny
v drazkach a pod stropem 2.NP s napojenim na stavajici svislé stupacky. Kanalizace bude pokladana
ve spadu 2%.

Zarizovaci predmeéty:

V dokumentaci nejsou uvadény presné typy a obchodni nazvy zafizovacich predméta. Je pocitano se
standardnimi zafizovacimi pfedméty- keramickymi umyvadly §.550-600 mm. Baterie jsou vSude
standardni, pakové, umyvadlové, resp. sténové. Baterie diezl jsou soucasti dodavky laboratorniho
nabytku.

Zavér:

Na vSech rozvodech vody i kanalizace musi byt pfed zakrytim provedeny vSechny zkousky tésnosti.
Zafizovaci predméty musi byt uzemnény podle platnych CSN. Rozvody vody musi byt pfed
zprovoznénim proplachnuty a dezinfikovany.

Vnitini plynovod:
Rozvody plynu jsou v laboratofi chemie navrzeny napojit na stavajici pfivodni ocelové potrubi. Novy
rozvody pfivadi plyn k laboratornim stolim a do digestore. Budou vyménény vSechny kohouty a
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uzaveéry na starych trasach+ osazeny nové dle schématu nabytku a energii. Domovni plynovod bude
proveden podle CSN EN 1775, TPG 70401 a souvisejicich pfedpisi — prostupy nosnymi stavebnimi
konstrukcemi, vedeni plynovodu, spady, rozte€e podpér, pfipojeni spotfebicl... Material — ocel 11
373.0, CSN 425710 - spojovano svarovanim.

Svaredské prace na vnitfni &asti zafizeni musi provadét pracovnik, ktery sloZil zkousku podle CSN EN
1775 a TPG 70401.

Venkovni &ast — podle CSN EN 12007 a TPG 70201.

Vnitfni 8ast — podle CSN EN 1775 a TPG 70401.

Malby. natéry :

Provede se vymalba celé plochy vSech stén a stropu laboratofe. Dale bude vymalovan strom kabinetu
fyziky. Do vysSky 1,8 m bude pouzit omyvatelny natér. Zamecnické konstrukce a zarubné budou
opatfeny syntetickym natérem, barva dle volby investora.

Vétrani:

Vétrani je zajisténo pfirozené okny. Pro digestof bude instalovano vzduchotechnické potrubi kruhové
SPIRO priméru 200 mm. Délka potrubi SPIRO je cca 2,5 m. Vlastni odsavaci ventilator je soucasti
dodavky laboratorniho nabytku.

Opravy elektroinstalace:
ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENI

Umélé osvétleni a vnitini elektroinstalace

svételna elektroinstalace- pouze v rozsahu vymeény svitidel

hlavni pfivod silnoproudu- stavajici, nové napoijit R1

zasuvkové rozvody,

ochrana proti atmosférickému a provoznimu prepéti dle CSN 330420

V ramci stavby je nutno provést rozvody elektroinstalace v laboratofi chemie. Jedna se o pfipravu
rozvodl k novym laboratornim stolim, dale pak k zasuvkam v mistnosti, k digestofi a odsavacimu
ventilatoru.

Rozvody svételné budou ponechany beze zmén, provede se pouze vyména 12 ks svitidel za nova
zarivkova svitidla.

Jedna se zejména o tyto prace:

1. Demontazni prace stavajici elektroinstalace (svitidla, v€etné likvidace ekolog. odpadu,
zasuvky, rozvadec...).

Prlrazy pro vodie a rozvody v trubkach, zasuvky.

Osazeni rozvadéce R1 do niky namisto stavajiciho rozvadéce v€etné vystrojeni a zapojeni.
Rozvody pro zasuvkové okruhy v laboratofi.

Nouzové sitobateriové osvétleni — 2 ks- ve sméru Uniku z laboratore.

PFivod pro rozvodnici je stavajici- nové napoijit.

Dodavka a montaze zafivkovych svitidel v laboratofi

Revizni zprava elektroinstalace.

NGO WN

TECHNICKE RESENI

1. Umélé osvétleni, vnitini silnoprouda elektroinstalace
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1.1 Zasobovani el. energii
Pro svételné rozvody jsou pfivody a vypinace beze zmén. Pfivody k novym laboratornim stolim, dale
pak k zasuvkam v mistnosti, k digestofi a odsavacimu ventilatoru budou provedeny nové.

V ramci svételné instalace bude provedena vyména —dodani 12 ks zafivkovych dvoutrubicovych
svitidel. Osvétleni je navrzeno tak, aby jeho intenzita byla 500 Ix.

Pozadavky na zpracovani navrhu osvétleni a rozsahu dokumentace je dan CSN 360450, oddil &. 4
STN feSi umelé resp. sdruzené osvétleni vybranych vnitfnich prostor.

e Osvétlovaci soustavy
V prostorach objektu jsou navrzeny tyto druhy osvétlovacich soustav :

(@) Hlavni osvétleni (odstuprfiované), zajistujici osvétleni v jednotlivych prostorach a
funkénich ¢astech mistnosti podle vykonavané zrakové €innosti.

(b) Nouzové orientacni osvétleni — osvétleni Unikovych cest a dalezitych manipulaénich mist pfi
preruseni dodavky el. energie. Bude FeSeno sitobateriovymi svitidly s vlastnim zdrojem,
spinajicim automaticky pfi ztraté napajeni.

o Udrzba osvétlovaci soustavy
Udrzba osvétlovaci soustavy spodiva v &isténi svitidel a svételnych zdroju, ve vyméné svételnych
zdrojit a obnové povrchu odraznych ploch. Pokles hodnot osvétleni bé&éhem provozu je
charakterizovan hodnotou udrzovaciho Cinitele, ktera ovliviuje ucinnost celé soustavy. Nejmensi
pfipustna hodnota je 0,8.
Udrzba se provadi podle mistnich provoznich a bezpeé&nostnich predpist, které zpracuje provozni
svételny technik uzivatele. Tyto pfedpisy musi odpovidat &l. 5.3 CSN 360450.

Vnitini silnoprouda elektroinstalace
Zakladni elektrotechnické Udaje a bilance

Napajeci rozvod, napétova soustava
e Vnitini instalace : 3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V/TN-S

Uzemnéni, zemni odpor
Hlavni ochranna pfipojnice je stavajici- nové spotrfebi¢e nutno napojit.

Ochrana proti zkratu, pretizeni a nebezpec¢nemu dotyku
Ochrana vedeni proti nadproudim je provedena dle CSN 332000-4-43, 4-473 pojistkami a jistici.

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zzivych Casti je dana jejich konstrukénim usporadanim,
provedenim a je navrzena dle CSN 332000-4-41 oddil 412 nékterym téchto opatieni : izolaci,
doplrikovou izolaci, ochr. kryty nebo pfepazkami, zabranou, polohou ;

Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti : zakladni — v soustavé TN je navrzena dle CSN
332000-4-41 oddil 413 samocinnym odpojenim od zdroje, zvySena : - v soustavé TN doplfiujicim
pospojovanim a proudovymi chranici.

Kryti IP65.

Hlavni rozvody, rozvadéce

Hlavni rozvadé¢ R1 se umisti do vyklenku na misto plvodniho rozvadéce. Z ného se napoji vesSkeré
vyvody.

Zasuvkoveé rozvody
Zasuvkové rozvody budou provedeny dle vykresu elektroinstalace a nabytku. Jedna se o zasuvky se
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zasuvkou 230V/16A. Rozmisténi bude dle vykresu. Zasuvky (vzdy jedna v okruhu) budou vybaveny
prepétovou ochranou lll stupné. VSechny okruhy budou provedeny pres proudovy chranic.

Rozvadéé R1- rozdéleni okruhu:

VSechny okruhy budou provedeny pres proudovy chranic.
1-nouzové osvétleni- 10A

2-zasuvky-stény- 16A

3-zasuvky-stény- 16A

4-pfivod digestor (spole¢né s ventilatorem)- 16A
5-pfivod lab. stoly- 16A

6-pfivod lab. stoly- 16A

7-pfivod lab. stoly- 16A

8-pfivod lab. stoly- 16A

9-pfivod lab. stoly- 16A

10-pfivod- bojler- 16A

Bezpecnost prace a technickych zafizeni

Pro kazdou z dilich Casti projektu, stavebniho objektu ¢i provozniho souboru vztahujiciho se ke
specialni problematice jsou zpracovany zasady BPTZ. Obecné plati nasleduijici :
a) Ochrana pred Urazem el. proudem je popsana vyse.
b) Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je vrozvadécich oznaceno bezp. tabulkou
»Hlavni vypina¢ — vypni v nebezpedi !
c) Ochrana el. vedeni pfed mechanic. poSkozenim je provedeno polohou, zakryty, panc. trubkami
do vySe 1,5 m.
d) Ochrana vedeni proti nadproudiim je provedena dle CSN 332000-4-43, 4-473 pojistkami a
jistici.
e) Kdanému el. zafizeni proveden montaZni organizace vychozi revizi el. zafizeni dle CSN
331500, 332000-1 a 332000-6-61 a vyda revizni zpravu.
f) Obsluha a prace na el. zafizenich se provadi dle CSN 343100-67.
g) El. zafizeni budou opatfena bezpe&nostnimi tabulkami a napisy dle CSN ISO 3864/018010.
h) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech el. energii stanovi doporuéeni CES 00.02.94.

Nakladani s odpady:

Béhem realizace stavby vznikne odpad ve smyslu zakona o odpadech &. 185/2001 Sb. Odpady jsou
zafazeny ve smyslu klasifikace dle vyhl. €. 381/2001 Sb. Odpad bude v kontejnerech priibézné
odvazen na zabezpecenou externi skladku odpadu, doklady o odvozu predlozi investor u kolaudace
stavby. Kontejnery je mozno umistit pouze ve dvore na ul. Dr.Smerala.

Vliv stavby a provozu na zZivotni prostiedi

Vlivem stavby nedojde k naruSeni Zzivotniho prostfedi v okoli stavby, nebot zde nebudou pouzity
zadné zdravotné nezavadné materialy ani nebudou zavedeny zadné zavadné C&i nebezpecné
technologie.

Rozsah zafizeni a vybaveni stavenisté, POV:

Zafizeni stavenisté bude vzhledem k charakteru stavby umisténo uvnitf objektu. Dale je nutno
dusledné oddélit stavebni ¢innost od ostatnich ¢asti opravené budovy pomoci prachotésnych
plachet.
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